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1.1 Wprowadzenie 

AIRMAX5 to bezprzewodowe, zewnňtrzne i wielofunkcyjne urzŃdzenie bazujŃce 
na technologii IEEE 802.11a 5GHz. Zainstalowane w pionowej pozycji jest odporne na 
opady deszczu. UrzŃdzenie posiada wbudowanŃ antenň panelowŃ 14dBi i pasywny 
system zasilajŃcy PoE, kt·ry uğatwia instalacjň. Wbudowana antena umoŨliwia w 
zaleŨnoŜci od warunk·w pogodowych zestawienie poğŃczenia do 3 kilometr·w. Dziňki 
konektorowi R-SMA moŨemy podğŃczyĺ antenň zewnňtrznŃ i zestawiaĺ poğŃczenia na 
dalszych odlegğoŜciach. 

 Oprogramowanie obsğuguje 8 tryb·w pracy, co umoŨliwia zastosowanie w r·Ũnych 
 Ŝrodowiskach sieciowych.  
 

1.2 Jak Korzystaĺ z Instrukcji 

AirMax5 to zaawansowane urzŃdzenie radiowe CPE z wieloma funkcjami. Zalecamy 

w miarň moŨliwoŜci, zapoznaĺ siň z cağŃ instrukcjŃ. Instrukcja zostağa podzielona na 

r·Ũne rozdziağy. Zapoznaj siň z trzema pierwszymi rozdziağami zanim przystŃpisz do 

instalacji.  
 
Zalecamy zapoznaĺ siň z: 

ÇRozdziağ 1 

Â1.6 Tryby Pracy: Ten rozdziağ wyjaŜnia jakiego trybu pracy uŨyĺ. 
Koniecznie zapoznaj siň z tym rozdziağem.  

ÇRozdziağ 2:  Zawiera instrukcjň instalacji sprzňtowej.   PowinieneŜ zapoznaĺ 
siň z cağym rozdziağem. 

ÇRozdziağ 3:   

Â3.1 WaŨne Informacje: Rozdziağ zawiera podstawowe informacje takie jak 
adresacja IP, hasğa, identyfikator sieciowy SSID oraz zalecane przeglŃdarki. 

Â3.3 Interfejs ZarzŃdzania: Rozdziağ przedstawia konfiguracjň WWW, 
HTTPS, Telnet i SSH.  

Â3.4 Wprowadzenie do ZarzŃdzania WWW: Ten rozdziağ wyjaŜni ci jak 
zalogowaĺ siň do urzŃdzenia poprzez interfejs przeglŃdarki internetowej za 
pomocŃ HTTP i HTTPS. Dodatkowo opisana zostağa tam struktura 
podstawowego menu urzŃdzenia. 

Â3.5 Konfiguracja PoczŃtkowa: Ta sekcja przeprowadzi ciň przez 
podstawowŃ, poczŃtkowŃ konfiguracjň takŃ jak: wyb·r trybu pracy, 
konfiguracja adresacji IP, konfiguracja hasğa oraz zmianň zakresu 
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czňstotliwoŜci. 

ÇRozdziağ 4 ZarzŃdzanieWWW ï Ustawienia Wireless i WAN:  W tym 
rozdziale zapoznasz siň z funkcjami bezprzewodowymi i konfiguracja trybu 
routera w AirMax5. Zalecamy zapoznaĺ siň z cağym rozdziağem. 

Â4.2 Tryby Pracy (wireless): W tym rozdziale znajdziesz konfiguracje 
tryb·w bezprzewodowych. Zalecamy zapoznaĺ siň z cağym rozdziağem.    

4̧.2.3 Site Survey:  Site Survey to mechanizm dziňki kt·remu 
wyszukasz dostňpne sieci radiowe i kt·ry pozwoli ci wybraĺ okreŜlonŃ 
sieĺ za pomocŃ jednego  klikniňcia. Mechanizm zawiera informacje o 
sygnale RSSI dla regulacji anteny. 

4̧.2.8 Ustawienia Zaawansowane:  Sekcja zawiera zaawansowanŃ 
regulacje moduğu radiowego takŃ jak: moc wyjŜciowa TX, ustawienia 
anteny, kod kraju, odpornoŜĺ na zaszumienie, 802.1d STP itd... 

4̧.2.13 MenadŨer Pasma:   Zapoznaj siň z tym rozdziağem w celu 
poprawnej konfiguracji limitowania ruchu wejŜciowego i wyjŜciowego 
wedğug:  interfejsu, IP, adresu MAC lub segmentu IP. Znajdziesz tu 
r·wnieŨ przykğad konfiguracji krok po kroku. 

Â4.3 Ustawienia WDS: Tu om·wiona zostağa strona konfiguracji WDS. Po 
przeczytaniu tej sekcji udaj siň do Rozdziağ 9: Przykğad Sieci Bridge aby 
zapoznaĺ siň z przykğadem konfiguracji krok po kroku. 

Â4.4 Tryby Routera: Sekcja zawiera port WAN, wirtualny serwer, zdalne 
zarzŃdzanie oraz konfiguracje powiŃzane z routerem.  

ÇRozdziağ 5: ZarzŃdzanie WWW 2: Konfiguracja i Status  

 Ten rozdziağ wyjaŜnia wszelkie ustawienia nie zwiŃzane z moduğem radiowym 
takie jak:  konfiguracja IP, ping watchdog.. 

Â5.1.6 PING Watchdog:  PING watchdog jest kluczowŃ funkcjŃ 
podtrzymujŃcŃ poğŃczenia bezprzewodowe. Gdy AirMax5 nie otrzymuje 
odpowiedzi od poğŃczonych urzŃdzeŒ ponownie nawiŃzuje ğŃcznoŜĺ w 
celu ustabilizowania sieci. AirMax5 posiada rozbudowany mechanizm 
watchdog dziňki czemu unika fağszywych alarm·w zwiŃzanych z 
ponawianiem poğŃczeŒ.  

Â5.1.8 Zapisywanie i Wgrywanie Konfiguracji:  Zawsze pamiňtaj o 
zapisywaniu konfiguracji. Podczas problem·w z systemem nie stracisz 
czasu na ponownŃ konfiguracje, wystarczy Ũe wgrasz zapisany wczeŜniej 
plik. 

ÇRozdziağ 6: Interfejs Wiersza PoleceŒ W tym rozdziale om·wione zostağy    
komendy wiersza poleceŒ dla Telnet i SSH. Pamiňtaj o zapisywaniu dokonanych 
zmian (Ăsave configò). Gdy zapomnisz komendy wystarczy Ũe wpiszesz Ăhelpò a 
wyŜwietli siň peğna lista komend z opisem.  

 

ÇRozdziağ 7: Regulacja Anteny 

Ta sekcja dostarczy szczeg·ğowych informacji na temat anteny AirMax5. 
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Znajdziesz tu r·wnieŨ instrukcje krok po kroku jak zainstalowaĺ antenň przy 
pomocy systemu diod, okreŜlajŃcych poziom sygnağu. Lub za pomocŃ 
mechanizmu skanowania sygnağu  (signal survey). 

 

ÇRozdziağ 8: Przykğad Zastosowania: Infrastructure 

W tym rozdziale nauczysz siň jak uŨywaĺ tryb·w: AP, Client Infrastructure, Bridge 
infrastruktura oraz przykğady ich zastosowania. Dodatkowo nauczysz siň jak 
ustawiĺ r·Ũne profile SSID i kontrolň przepustowoŜci. 

 

ÇPrzykğad 9: Przykğad Zastosowania 2: WDS Bridge 

Rozdziağ zawiera informacje jak zestawiĺ poğŃczenie na duŨej odlegğoŜci. Opisuje 
teŨ r·Ũnice pomiňdzy trybem WDS Bridge i WDS Infrastructure. Po zapoznaniu 
siň z tym rozdziağem bňdziesz wiedzieĺ kt·ry z tryb·w zastosowaĺ.  Dodatkowo 
znajdziesz tu instrukcje instalacji wielu urzŃdzeŒ w trybie WDS Multipoint, krok po 
kroku. 

 

ÇRozdziağ 10: Przykğad Zastosowania 3: Repeater i WISP Router 

Przykğad instalacji krok po kroku. 

 

ÇRozdziağ 11: Awaryjne Odzyskiwanie Oprogramowania 

JeŨeli utraciğeŜ poğŃczenie z AirMax5 w wyniku uszkodzenia oprogramowania, 
zapoznaj siň z procedurŃ w tym rozdziale. 

 

ÇRozdziağ 12: NajczňŜciej Zadawane Pytania 

JeŜli nie znalazğeŜ odpowiedzi na swoje pytanie w instrukcji sprawdŦ, moŨe 
znajdziesz odpowiedŦ w tym rozdziale. Zawiera informacje jak ustawiĺ 
poğŃczenie z Mikrotikiem, jak zapisaĺ konfiguracje hasğa w przeglŃdarce itp..  

. 

ÇRozdziağ 14: Sğownik Pojňĺ Bezprzewodowych 

W tym rozdziale znajdziesz objaŜnienie pojňĺ od A do Z zwiŃzanych z sieciami 
bezprzewodowymi.   Zalecamy zapoznaĺ siň ze sğownikiem dla lepszego 
zrozumienia pojňĺ zawartych w instrukcji. 
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1.3 Aktualizacja Oprogramowania oraz Wsparcie Techniczne 

W przypadku napotkania problemu technicznego, kt·rego rozwiŃzanie byğo 

niemoŨliwe przy uŨyciu tej instrukcji, proponujemy odwiedziĺ nasza stronň 

www.airlive.com oraz dziağ NajczňŜciej Zadawanych PytaŒ (FAQ), umieszczony w 

sekcji ĂTechnical Supportò.  

 

Lub skontaktuj siň z lokalnym dziağem wsparcia produkt·w AirLive: 

Osoba kontaktowa Bilski Konrad 

E-mail konrad.bilski@action.pl 

Telefon 012 254 69 85  
 

Dodatkowo moŨesz pobraĺ najnowsze oprogramowanie, kt·re poza dodatkowymi 
funkcjami zawiera r·wnieŨ poprawki zwiŃzane z napotkanymi problemami 
technicznymi. MoŨesz skontaktowaĺ siň z naszym dziağem wsparcia przez stronň 
http://www.airlive.com/support/support_2.jsp 

 

Od 2009 roku, AirLive dodağ ĂBiuletyn AktualnoŜci Technicznychò na stronie 

www.airlive.com. 
Biuletyn AirLive poinformuje ciň o aktualnych nowych plikach do pobrania lub o 
nowym wpisie w dziale FAQ. Aby otrzymywaĺ biuletyn AirLive odwiedŦ stronň 
http://www.airlive.com/member/member_3.jsp  
 

 
 

Rysunek 1.4: System biuletynu AirLive  

 
 

1.4 WğaŜciwoŜci 

         Chipset Atheros AR-2313 + AR-5112 108mbps 802.11a 

  8MB Flash i 32MB SDRAM 

  8 bezprzewodowych tryb·w pracy: Access Point, Repeater, WDS Bridge, Bridge 

http://www.airlive.com/
mailto:konrad.bilski@action.pl
http://www.airlive.com/support/support_2.jsp
http://www.airlive.com/support/support_2.jsp
http://www.airlive.com/support/support_2.jsp
http://www.airlive.com/support/support_2.jsp
http://www.airlive.com/support/support_2.jsp
http://www.airlive.com/
http://www.airlive.com/member/member_3.jsp
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 Infrastruktura, Klient Infrastruktura, Klient Ad Hoc, WISP Router, AP Router. 

  Wbudowana Antena 14dBi: Polaryzacja Pionowa, Polaryzacja Pozioma, Opcja     

Zewnňtrznej  Anteny ustawianej w oprogramowaniu 

  Konektor R-SMA dla anteny zewnňtrznej. 

  Konstrukcja  z ABS odporna na wysokie temperatury i promienie UV.  

  Pasywne zasilanie PoE: zawiera zasilacz 12V oraz mieszacz.  Port PoE akceptuje 

do 22V DC. 

  Ğatwy w uŨyciu obudowa. 

  Zawiera paski montaŨowe.  Dostňpny opcjonalny, metalowy  uchwyt z regulacjŃ. 

  Kontrola przepustowoŜci cağkowitej i limitacja pasma dla uŨytkownik·w.  

  Kontrola przepustowoŜci ruchu HTTP, FTP, Torrent, i eDonkey w trybie routera 

  Skanowanie sieci, skanowanie sygnağu RSSI, diodowy wskaŦnik RSSI 

  Multi-SSID, TAG VLAN, WMM, TOS 

  Regulacja ACK Timeout dla odlegğych poğŃczeŒ.  

  Tryb alarmowej procedury ratunkowej 

  ZarzŃdzenie WWW, HTTPS, SSH/SSH2, Telnet i SNMP 

1.5 Bezprzewodowe Tryby Pracy 

AirMax5 moŨe dziağaĺ w r·Ũnych trybach pracy. Poprzez interfejs przeglŃdarki 

internetowej uŨytkownik moŨe wybraĺ odpowiadajŃcy mu tryb pracy.   
 

AirMax5 moŨe pracowaĺ w nastňpujŃcych trybach bezprzewodowych: 
 

1.5.1 Tryb Access Point 

Gdy urzŃdzenie pracuje w tym trybie, staje siň centralnym punktem dla wszystkich 
urzŃdzeŒ bezprzewodowych. Wszystkie karty sieciowe i urzŃdzenia klienckie bňdŃ 
musiağy byĺ podğŃczone do AirMax5. Ten typ sieci jest okreŜlany mianem 
ĂInfrastruktury Sieciowejò. Inny AirMax5 lub urzŃdzenie 802.11a CPE moŨe podğŃczyĺ 
siň do tej sieci bňdŃc w trybie Station Iinfrastrucure lub Bridge Infrastructure.  Podczas 
poğŃczenia ze stacja w trybie ĂBridge Infrastructuraò Access Point bňdzie aktywny jako 
ĂWDS APò. (Zapoznaj siň z instrukcjŃ krok po kroku w rozdziale 8.2 jeŜli chcesz uŨyĺ 
tego trybu). 
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1.5.2 Tryb Repeater 

W trybie Repeater AirMax pracuje jako wzmacniacz sygnağu. Powiňksza zasiňg dla 
innych klient·w bezprzewodowych. AirMax5 obsğuguje Uniwersalny Repeater, a nie 
WDS Repeater.  PoniewaŨ dziağanie opiera siň na poğŃczeniu dw·ch tryb·w pracy (AP 
+ Klient), tryb Repeater posiada mniejszŃ wydajnoŜĺ i zasiňg. Zalecamy uŨywanie 
urzŃdzeŒ dwu moduğowych takich jak WLA-9000AP lub WH-9200AP  w celu  
uzyskania peğnej wydajnoŜci dla poğŃczeŒ tego typu. (Zapoznaj siň z instrukcjŃ krok 
po kroku tego trybu pracy w rozdziale 10). 
 

 
 

1.5.3 Tryb WDS Bridge 

Tryb znany r·wnieŨ jako ñWDS Pure MAC modeò. Po ustawieniu urzŃdzenia w trybie  

Wireless Distribution System (WDS), AirMax5 bňdzie funkcjonowağ jako ĂMostò 
(Bridge) z sieciŃ lokalnŃ LAN przez urzŃdzenia pracujŃce r·wnieŨ w trybie WDS. 
System pozwala realizowaĺ poğŃczenia z 8 stacjami (poğŃczenie ğaŒcuchowe). 
JednakŨe kaŨda stacja moŨe nawiŃzaĺ poğŃczenie tylko z 4 stacjami WDS. Ten tryb 
najlepiej nadaje siň do ğŃczenia sieci lokalnych ( na przykğad pomiňdzy biurami lub 
budynkami). JeŨeli zestawiasz wiňcej niŨ dwie stacje w WDS pamiňtaj o wğŃczeniu 
funkcji STP lub 802.1d aby uniknŃĺ zapňtlenia. Ten tryb z reguğy zapewnia wiňkszŃ 
wydajnoŜĺ niŨ tryby infrastruktury. (Zapoznaj siň z instrukcjŃ krok po kroku w rozdziale 
9). 
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1.5.4 Tryb Bridge Infrastructure 

 

Tryb znany r·wnieŨ jako "Stacja WDS (WDS Station)" lub "Tryb Klient 

PrzepuszczajŃcy Adres MAC (Client mode with MAC address 

transparency)".Tryb Bridge Infrastructure moŨe wsp·ğpracowaĺ tylko z trybem AP. 
Stacje w trybie Bridge Infrastructure nie mogŃ ğŃczyĺ siň ze sobŃ. Stacje dziağajŃ jak 
stacje klienckie ale przepuszczajŃ adresy MAC. Oznacza to Ũe adres MAC komputera 
PC bňdzie przekazywany zamiast adresu MAC urzŃdzenia radiowego. JeŨeli 
potrzebujesz poğŃczenia bridge z szyfrowaniem WPA-PSK lub WPA-PSK2 uŨyj tego 
trybu. MoŨe zaistnieĺ sytuacja w kt·rej uzyskanie poğŃczenia w tym trybie ze stacjŃ AP 
bňdzie niemoŨliwe. W takim przypadku wykorzystaj tryb Client Infrastructure lub WDS 
Bridge. (Zapoznaj siň z instrukcja krok po kroku  w rozdziale 8). 
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1.5.5 Tryb Client Infrastructure 

Tryb znany r·wnieŨ jako  Klient (Client). W trybie  Client Infrastructure AirMax5 

jest adapterem podğŃczajŃcym siň do stacji nadawczych AP. UŨytkownicy mogŃ 
podğŃczaĺ komputery lub routery do portu LAN AirMax5 w celu uzyskania dostňpu 
sieciowego. Ten tryb jest czňsto uŨywany przez operator·w sieci bezprzewodowych 
(WISP) po stronie klient·w. (Zapoznaj siň z instrukcjŃ krok po kroku w rozdziale 8) 
. 

 

 

AirMax5 posiada dwa rodzaje trybu Client Infrastructure: ñSingle Userò i ñMultiple-

Userò.   Gdy wybrany jest tryb ñSingle Userò tylko jeden uŨytkownik podğŃczony za 

AirMax5 moŨe otrzymaĺ adres IP z serwera DHCP. W trybie ñmultiple userò adres 

uzyska wiňcej uŨytkownik·w niŨ jeden. JednakŨe w tym trybie nastňpuje podmiana 

adresu MAC i do stacji nadajŃcej sygnağ (oraz do serwera) bňdzie docierağ adres MAC 

interfejsu radiowego AirMax5. JeŨeli do stacji nadajŃcej ma docieraĺ adres  MAC 

komputera, wybierz tryb Bridge Infrastructure. Ten tryb obsğuguje funkcje 

przepuszczania adresu MAC. 
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1.5.6 Tryb Client Ad Hoc 

W tym trybie AirMax5 moŨe ğŃczyĺ siň z innymi kartami bezprzewodowymi bez 
potrzeby uŨycia dodatkowej stacji AP. UŨytkownik moŨe podğŃczyĺ komputer lub ruter 
do portu LAN w celu dostňpu sieciowego.  

 
 

1.5.7 Tryb WISP Router 

W trybie WISP AirMax5 ğŃczy siň ze stacjŃ nadawczŃ AP w trybie Station 
Infrastructure. Po stronie LAN dziağa jak standardowy router realizujŃc funkcje 
rozdzielania internetu. Ten tryb najlepiej nadaje siň do rozdzielania sygnağu od 
operator·w bezprzewodowych. W tym trybie WANem jest moduğ radiowy odbierajŃcy 
sygnağ. LAN jest po stronie wyjŜĺ kablowych. (Instalacje krok po kroku znajdziesz w 
rozdziale 10). 

 

 

 

 

 

 

1.5.8 Tryb AP Router  

W trybie AP Router AirMax5 dziağa jak standardowy ruter bezprzewodowy. Port LAN 
staje siň portem WAN . Po stronie LAN znajdziemy interfejs radiowy.  
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2 
2. Instalacja AirMax5 

 

Rozdziağ zawiera opis wğaŜciwoŜci sprzňtowych oraz procedurň instalacji AirMax5. 

JeŜli chcesz zapoznaĺ siň z konfiguracjŃ oprogramowania udaj siň do trzeciego 

rozdziağu.  

 

2.1 Zanim Zaczniesz 

Zapoznaj siň z opisem w tym rozdziale zanim rozpoczniesz instalacjň. 
 

  AirMax5 posiada wszystkie elementy potrzebne do instalacji urzŃdzenia poza 
kablem Ethernet (dla PoE). MoŨesz uŨyĺ kabla dobrej jakoŜci kategorii CAT-5E 
klasy zewnňtrznej (z ochronŃ przed UV) .  Dostosuj dğugoŜĺ kabla do wğasnej 
topologii. Kabel nie moŨe byĺ dğuŨszy niŨ 100 metr·w..  

  AirMax5 musi byĺ zainstalowany w pozycji pionowej. Zwğaszcza gdy 
urzŃdzenie jest zainstalowane w warunkach zewnňtrznych. 

 
  UŨywanie trybu Turbo, pasma 5GHz i kanağu 5/10MHz w niekt·rych krajach 
jest zabronione. Upewnij siň Ũe uŨywanie tej technologii w twoim regionie jest 
zgodne z normami telekomunikacyjnymi.  
 
  Musisz okreŜliĺ parametry poğŃczenia aby zestawiĺ poğŃczenia na duŨej 
odlegğoŜci. Szczeg·ğowe informacje znajdziesz w rozdziale 4.  
 
  Wbudowana antena posiada kŃt promieniowania 30 stopni w kierunku 

pionowym i poziomym.  
 
  AirMax5 to urzŃdzenie CPE pracujŃce tylko w paŜmie 5GHz. Pasmo 2.4GHz 
nie jest obsğugiwane. 

  Podczas instalacji anteny zewnňtrznej, pamiňtaj aby najpierw dokrňciĺ antenň 
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a dopiero po tym podğŃczyĺ zasilanie do AirMax5 

2.2  ZawartoŜĺ Opakowania 

Opakowanie AirMax5 zawiera nastňpujŃce elementy 

 1 x AIRMAX5 

 1 x zasilacz 12V 1A DC 

 Pasywny mieszacz PoE DC  

 2 x Opaska Plastikowa 

 Instrukcja Obsğugi na pğycie CD 

 Instrukcjň UruchomieniowŃ 

 

 
 
 
Kabel Ethernet do PoE nie znajduje siň w zestawie. MoŨesz zastosowaĺ kabel klasy 

zewnňtrznej o dowolnej dğugoŜci. 

 

2.3  Akcesoria Opcjonalne 

AirMax5 posiada nastňpujŃce akcesoria dodatkowe, kt·re moŨesz nabyĺ od AirLive. 
 

 Metalowy uchwyt montaŨowy oraz metalowa opaska montaŨowa (Model: 
WMK-AIRMAX):   Zestaw umoŨliwia regulacje AirMax5 w pozycji pionowej oraz 
montaŨ do masztu lub Ŝciany. 
 

 25 metrowy kabel PoE (Model: OD-25M): wysokiej jakoŜci zewnňtrzny kabel 
PoE z ochronŃ przed promieni UV . 
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2.4 Prezentacja AirMax5 

PoniŨej znajdziesz rysunki wraz opisem: 
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2.5 Instalacja Sprzňtowa 

Przygotuj Ŝrubokrňt oraz odpowiedniŃ iloŜĺ kabla.  

 

1.Odkrňĺ Ŝrubki z obu stron obudowy 2.Przytrzymaj obudowň i wysuŒ Ŝrodek w d·ğ. 
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3.  UmieŜĺ kabel PoE w porcie PoE. 
PrzeprowadŦ kabel przez rowki 
mocujŃce. 

4. Zamknij obudowň. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykğad wyprowadzenia 

kabla Ethernet / PoE 
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. 5. Skrňĺ obudowň Ŝrubkami z obu stron 

 
6.  PoğŃcz kabel z mieszaczem PoE. Upewnij siň Ũe podğŃczasz kable prawidğowo zgodnie z 
opisami na mieszaczu. Komputer PC moŨesz podğŃczyĺ bezpoŜrednio do portu LAN 
mieszacza. 

 
 
 
 
 
 

Mieszacz DC 
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2.5.1 MontaŨ z WyposaŨeniem Standardowym 

W standardzie,  AirMax5 posiada na wyposaŨeniu dwie plastikowe opaski zaciskowe 
do montaŨu na maszcie. PrzeprowadŦ instalacjň zgodnie z poniŨszŃ instrukcjŃ: 

 

1.Przeğ·Ũ opaski zaciskowe przez otwory 
w podstawie montaŨowej. 

2.PrzeciŃgnij opaski przez otwory zaciskowe. 
JednŃ rňkŃ  ustaw urzŃdzenie w 
odpowiedniej pozycji  a drugŃ po kolei 
zaciŃgnij opaski. 
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2.5.2 MontaŨ z WyposaŨeniem Opcjonalnym 

 

Opcjonalny zestaw WMK-AIRMAX umoŨliwia zamontowanie AirMax5 za pomocŃ 
metalowego uchwytu i opasek do Ŝciany lub masztu. Metalowy uchwyt oferuje 
pionowŃ regulacje urzŃdzenia. JeŨeli nabyğeŜ opcjonalny zestaw, poniŨej znajduje siň 
procedura instalacji. 

MontaŨ do Ŝciany przy oŨyciu uchwytu  WMK-AIRMAX  

 

1. UmieŜĺ koğki rozporowe w Ŝcianie 

2. Zamontuj uchwyt do Ŝciany za 
pomocŃ Ŝrub 

3. Zamontuj AirMax5 do uchwytu i dokrňĺ   
Ŝruby mocujŃce po obu stronach 
urzŃdzenia.  

 

 
4. Poprzez regulacjň siğy dokrňcenia Ŝrub moŨesz rňcznie regulowaĺ poğoŨenie urzŃdzenia w 

pozycji pionowej. 

1 

2 

3 
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Instalacja na maszcie za pomocŃ WMK-AIRMAX 

 

1.Rozkrňĺ i rozszerz metalowŃ opaskň  

2.Przeğ·Ũ opaskň przez otwory w uchwycie montaŨowym i opleĺ paska maszt. 

3.WsuŒ opaskň i dokrňcaj Ŝrubň aŨ bňdzie ŜciŜle przylegaĺ do masztu. 

 
 

4.Teraz zainstaluj AirMax5 do metalowego uchwytu montaŨowego i dokrňĺ Ŝruby z obu stron.  

5.Poprzez regulacjň siğy dokrňcenia Ŝrub, moŨesz rňcznie regulowaĺ poğoŨenie urzŃdzenia w 
pozycji pionowej. 

    Regulacja Uchwytu 

1 
2 3 
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2.5.3 Instalacja Anteny Zewnňtrznej 

 

 

AirMax5 posiada wbudowanŃ panelowŃ antenň 14dBi. Antena posiada 30 stopniowŃ 
szerokoŜĺ wiŃzki w polaryzacji pionowej i poziomej. JeŨeli osiŃgi z wbudowanŃ 
antenŃ nie sŃ dla ciebie zadowalajŃce. MoŨesz zainstalowaĺ dodatkowŃ antenň  
zewnňtrznŃ przez ŨeŒskie zğŃcze R-SMA.  
 
 

Zanim zaczniesz upewnij siň Ũe posiadasz odpowiedni konwerter. Dla przykğadu jeŨeli 
chcesz bezpoŜrednio podğŃczyĺ urzŃdzenie do anteny wyposaŨonej w  konektor 
ŨeŒski Typu-N,  bňdziesz potrzebowaĺ konwerter (przejŜci·wkň) R-SMA Mňski / Typ-N 
Mňski. Pamiňtaj, aby nie instalowaĺ anteny gdy urzŃdzenie jest zasilane. MoŨe to 
uszkodziĺ moduğ radiowy.  
JeŨeli posiadasz juŨ odpowiedni konwerter podŃŨaj zgodnie z poniŨszŃ instrukcjŃ.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulacja uchwytu 

4 

5 
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1.Wykrňĺ Ŝrubki z obu stron obudowy 2.Przytrzymaj obudowň i wysuŒ Ŝrodek w d·ğ. 

 

 

 
3. UŨyj okrŃgğych kombinerek aby 
usunŃĺ osğonň wyjŜcia kabla 
antenowego.  

4. Teraz podğŃcz konwerter do portu antenowego. 
Przeğ·Ũ kabel przez rowki mocujŃce jak na 
rysunku poniŨej. 

 

 

 

 

5.Zamknij obudowň  6.Skrňĺ obudowň Ŝrubkami z obu stron. 
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7. PoğŃcz AirMax5 z antenŃ 
zewnňtrznŃ zanim podğŃczysz 
zasilanie. W ten spos·b unikniesz 
uszkodzenia moduğu radiowego. 

8. Zaloguj siň do urzŃdzenia. Wybierz 
ñWireless Settingsò Ÿ operation mode Ÿ 
Advance Settings. ZmieŒ  ñAntenna 

     Settingò na ñExternalò.  
 

 

 

 

 
 

Przykğad wyprowadzenia 
kabla Ethernet / PoE 
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2.6 Diodowy System Sygnalizacji 

W tej sekcji poznasz opis dziağania diod sygnalizacyjnych zamontowanych w AirMax5. 
 

Panel z diodami znajdziesz po lewej stronie obudowy AirMax5.    

 

 

Power (Zasialnie) 
CiŃgğy Czerwony ï Normalna Praca 
WyğŃczona ï Brak Zasilania 
 

Link (PoğŃczenie) 
CiŃgğy ŧ·ğty:   PoğŃczenie Aktywne 
MigajŃcy ŧ·ğty:  Transmisja / Odbi·r 

Danych 
WyğŃczona:  Brak PoğŃczenia 
 

Diody Siğy Sygnağu WLAN  
Weak   :Sğaba Siğa Sygnağu 
Strong  :Lepsza Siğa Sygnağu 

          Weak + Strong:  Peğna Siğa Sygnağu 
Brak PoğŃczenia / Zğa Siğa Sygnağu 

 

 

2.7 Przywracanie UstawieŒ Fabrycznych 

JeŨeli zapomniağeŜ hasğa lub adresu IP swojego AirMax5, moŨesz przywr·ciĺ 

ustawienia fabryczne poprzez wciŜniňcie przycisku òresetò przez ponad 5 sekund. 

Przycisk Ăresetò znajduje siň wewnŃtrz obudowy. Zapoznaj siň ze szczeg·ğami na 

rysunku przedstawionym poniŨej. 
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AirMax5 oferuje wiele r·Ũnych interfejs·w do zarzŃdzania. UrzŃdzenie moŨe byĺ 
konfigurowane przez standardowŃ przeglŃdarkň(http), przez przeglŃdarkň z szyfrowanŃ 
transmisjŃ(https), z poziomu wiersza poleceŒ(telnet), z poziomu wiersza poleceŒ z 
szyfrowana transmisjŃ(SSH, SSH2) oraz przez SNMP. W tym rozdziale objaŜnimy 
wszystkie sposoby zarzŃdzania oraz spos·b ich uruchamiania. Nastňpnie wprowadzimy 
ciň w podstawy zarzŃdzania przez przeglŃdarkň. Szczeg·ğowy opis funkcji zarzŃdzania 
http znajdziesz w rozdziale 4 i 5. Szczeg·ğy interfejsu wiersza poleceŒ znajdziesz w 
rozdziale 6. 

3.1  WaŨne Informacje 

Te informacje uğatwiŃ ci logowanie do urzŃdzenia. Mimo to zalecamy zapoznanie siň z 
cağym rozdziağem przed przystŃpieniem do logowania. Pamiňtaj Ũe hasğo oraz nazwa SSID 
to istotne parametry o kt·rych naleŨy pamiňtaĺ.    

 

ÇDomyŜlny adres IP to:  192.168.1.1   Maska Podsieci: 255.255.255.0 

ÇDomyŜlne hasğo to:   airlive 

ÇDomyŜlna nazwa SSID:       airlive 

ÇDomyŜlny tryb pracy to :  Tryb AP  

ÇPo wğŃczeniu odczekaj 2 minuty na uruchomienie systemu AirMax5 

ÇPamiňtaj aby okreŜliĺ poprawnie parametry dystansu w ustawieniach 
bezprzewodowych. Bğňdne ustawienia mogŃ ograniczyĺ wydajnoŜĺ. 

ÇDomyŜlny kraj to: United Kingdom.   

JeŜli mieszkasz poza EuropŃ idŦ do menu Wireless Mode->Setup->Advance 
Settings i dokonaj zmiany ustawieŒ kraju. 

ÇJeŨeli chcesz aby przeglŃdarka pamiňtağa hasğo, skorzystaj z Mozilla Firefox 
w celu konfiguracji AirMax5. 

 

3.2 Ustawienia Komputera PC 

AIRMAX5 moŨe byĺ zarzŃdzany zdalnie przez komputer PC zar·wno kablowo jaki 
bezprzewodowo. DomyŜlny adres AirMax5 to 192.168.1.1 z maskŃ podsieci 
255.255.255.0. Oznacza to Ũe adres komputera PC powinien byĺ z zakresu 192.168.1.2 
do 192.168.1.254.  

Aby przygotowaĺ komputer do zarzŃdzania postňpuj zgodnie z poniŨszym opisem: 

 

3 
9. Konfiguracja AirMax5 
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1.PodğŃcz komputer bezpoŜrednio do portu LAN w mieszaczu AirMax5 
 

 
 

2.Ustaw rňcznie adres IP 192.168.1.100 (lub inny adres z tej samej podsieci) 
 

 
 

Tw·j komputer PC jest juŨ poprawnie skonfigurowany do zarzŃdzania AirMax5. 
 
 
 

3.3 Interfejs ZarzŃdzania 

AirMax5 moŨe byĺ zarzŃdzany przy uŨyciu nastňpujŃcych interfejs·w: 
 

Web Management (HTTP):  MoŨesz zalogowaĺ siň do AirMax5 poprzez wpisanie 
jego adresu IP w przeglŃdarce internetowej. WiňkszoŜĺ funkcji jest dostňpna z 
poziomu tego interfejsu. Zalecamy uŨywanie przeglŃdarki podczas pierwszych 
konfiguracji. Aby rozpoczŃĺ, wpisz po prostu adres IP w przeglŃdarce (domyŜlny 
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adres to 192.168.1.1). Fabryczne hasğo to Ăairliveò. 

 

 

 

Secured Web Management (HTTPS):  HTTPS r·wnieŨ uŨywa przeglŃdarki do 
zarzŃdzania. Ale w tym przypadku wszystkie przesyğane dane sŃ szyfrowane przez 
SSL. Mimo to jest to prosty i bezpieczny spos·b na zarzŃdzanie AirMax5. Zalecamy 
stosowanie tego interfejsu operatorom WISP.   

  

Aby zaczŃĺ wpisz adres  https://192.168.1.1 w oknie przeglŃdarki. Pojawi siň okno 
alarmujŃce o zabezpieczeniach. Zezw·l na dostňp i pobierz certyfikat dla AirMax5. 
Nastňpnie ukaŨe siň strona konfiguracyjna. Hasğo domyŜlne to ñairliveò.  

 

 

 

https://192.168.1.1/
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Command Line Interface (Telnet):  AirMax5 moŨe byĺ zarzŃdzany z poziomu 
wiersza poleceŒ (CLI). MoŨliwe jest napisanie zğoŨonego skryptu, wklejenie go do 
wiersza poleceŒ i uŨycia jako jednego polecenia. Jednak Telnet nie szyfruje 
transmisji danych. DomyŜlnym portem pracy Telnet jest port TCP 23. 

 

Aby uŨyĺ CLI, uruchom wiersz poleceŒ i wpisz ñtelnet 192.168.1.1ò aby zaczŃĺ.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Zostaniesz poproszony o wpisanie loginu i hasğa. Wpisz ñairliveò.   

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Aby uzyskaĺ listň dostňpnych komend wpisz i zatwierdŦ komendň ñhelpò. 
 

Secure Shell (SSH, SSH2):  SSH to szyfrowany wiersz poleceŒ kt·ry umoŨliwia 
szyfrowanie przesyğanego tekstu przez SSL. Tak samo jak w Telnet moŨna wklejaĺ i 
zatwierdzaĺ gotowe skrypty oraz w ğatwy spos·b zarzŃdzaĺ przez kilka poğŃczonych 
AirMax5. DomyŜlny port SSH/SSH2 to port TCP/UDP 22 

 
Aby zarzŃdzaĺ przez protok·ğ SSH/SSH2 potrzebny jest klient SSH. Istnieje wiele 
darmowych klient·w SSH. MoŨesz uŨyĺ wyszukiwarki Google aby znaleŦĺ pliki do 
pobrania. W naszym przykğadzie uŨyliŜmy popularne oprogramowanie Putty. 
 
Gdy ŜciŃgniesz i zainstalujesz Putty podŃŨaj zgodnie z poniŨszym przykğadem aby 
poğŃczyĺ siň z AirMax5: 
 

1.Wybierz ñSSHò jak na rysunku poniŨej 

2.Wpisz adres IP AirMax5 

3.Kliknij ñOpenò aby rozpoczŃĺ sesje SSH. 

Wiňcej informacji na temat zarzŃdzania http i https znajdziesz w rozdziale 4 i 5 . 

Upewnij siň Ũe zapoznağeŜ siň z sekcjŃ ñWprowadzenie do zarzŃdzania httpò. 
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Gdy pojawi siň poniŨsze okienko kliknij ñYesò aby kontynuowaĺ. 
 

 
 

Nastňpnie wpisz ñrootò jako login.  WciŜnij enter bez wpisywania Ũadnego hasğa. 
 

 
 
 
 
 

 

1 

2 
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Gdy pojawi siň ñWireless Router Manager Consoleò wpisz hasğo ñairliveò. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Teraz moŨesz wpisywaĺ komendy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aby uzyskaĺ listň komend wpisz Ăhelpò 

 
 
 
 

 
Zarzadzanie SNMP: AirMax5 obsğuguje zarzŃdzanie przez SNMPv1/v2.  JeŨeli 
posiadasz oprogramowanie SNMP moŨesz w ten spos·b zarzŃdzaĺ AirMax5. 
Obsğugiwane sŃ funkcje: 

ÇSNMP v1/v2 
ÇSNMP Read/Write Community String 
ÇSNMP Trap 
ÇMIB i MIB II 
ÇEther-like MIB 
ÇIEEE802dot11 MIB 
ÇPrivate MIB 
ÂKopia Private MIB AirMax5 znajduje siň na pğycie CD w katalogu 
ñPrivate MIBò. Zapraszamy r·wnieŨ na naszŃ stronň w celu 
sprawdzenia aktualnego oprogramowania. 

 
 

3.4 Wprowadzenie do ZarzŃdzania Przez PrzeglŃdarkň 

AirMax5 oferuje standardowy (http) i zabezpieczony (https) interfejs przeglŃdarki 
internetowej. Oba interfejsy wyglŃdajŃ tak samo i posiadajŃ takŃ sama funkcjonalnoŜĺ. 
Jedyna r·Ũnica w HTTPS jest taka, Ũe przesyğane dane sŃ zaszyfrowane, co zwiňksza 
bezpieczeŒstwo.  
 

Wiňcej informacji o Telnet i SSH znajdziesz w rozdziale 7  
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JeŨeli zainstalowağeŜ AirMax5 za routerem lub firewallem konieczne moŨe byĺ 
odblokowanie port·w za pomocŃ opcji Ăvirtual serverò w tym routerze lub firewallu. 

ÂHTTP:    TCP Port 80 
ÂHTTPS:   TCP/UDP Port 443 

 
W wiňkszoŜci przypadk·w ta procedura nie jest konieczna do czasy gdy pomiňdzy 
AirMax5 a komputerem PC nie zostanie wstawiony Router. 
 

3.4.1  Logowanie Przez PrzeglŃdarkň InternetowŃ 

 
Standardowe logowanie (HTTP) 
Aby zalogowaĺ siň do AirMax5 po prostu wpisz jego adres IP (domyŜlny adres to 
192.168.1.1) w pasku adresu przeglŃdarki. 
 

 
 
 

Zabezpieczone logowanie (HTTPS) 
Aby zalogowaĺ siň w trybie zabezpieczonym wpisz  ñhttps://192.168.1.1 ò w pasku adresu 
przeglŃdarki.  Adres ñ192.168.1.1ò jest adresem domyŜlnym AirMax5. JeŨeli zmienisz 
adres IP AirMax5 pamiňtaj Ũe ten przykğad nie bňdzie juŨ aktualny i Ũe naleŨy uŨyĺ 
aktualnego adresu IP. 
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Po zatwierdzeniu wpisanego adresu pojawi siň okienko informujŃce o zabezpieczeniach. 
Postňpuj zgodnie z poniŨszŃ instrukcjŃ: 

ÇInternet Explorer: Wybierz ñYesò aby kontynuowaĺ 

 

ÇFirefox:  

1.Wybierz ñor you can add an exceptionò 

 

1 
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2.Kliknij ñAdd Exceptionò 

 

3.Kliknij ñGet Certificateò.  Nastňpnie wpisz adres IP AirMax5. Aby zakoŒczyĺ 
kliknijñConfirm Security Exception.ò 

 
 

 

3.4.2 Strona powitalna oraz logowanie 

Po wykonaniu powyŨszych procedur pojawi siň strona powitalna. Na tej stronie moŨesz od 
razu wybraĺ jedno z gğ·wnych menu. Kliknij na wybrany element, po zalogowaniu 
urzŃdzenie przekierujň ciň bezpoŜrednio do wybranego menu. 

2 

4 

3 
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ÂWireless Settings: Po wybraniu tego elementu zostaniesz przekierowany do 
menu konfiguracji bezprzewodowej. W zaleŨnoŜci od wybranego trybu pracy 
ustawienia bezprzewodowe mogŃ siň r·Ũniĺ.  Dla uproszczenia konfiguracji 
zobaczysz funkcje zwiŃzane tylko z wybranym trybem pracy. Na przykğad funkcjň 
ĂMultiple SSIDò znajdziesz tylko w trybie AP lub w trybie AP Router. Z tego 
powodu pierwszy krok podczas konfiguracji AirMax5 to wyb·r odpowiedniego 
trybu pracy. W tej sekcji znajduje siň r·wnieŨ konfiguracja trybu Router. 
Szczeg·ğowe informacje na temat tryb·w pracy znajdziesz w rozdziale 1. 

ÂSystem Configuration: W tej sekcji znajdziesz wszystkie ustawienia kt·re nie 
dotyczŃ moduğu radiowego i trybu Routera. Znajdziesz tu ustawienia hasğa, 
aktualizacjň oprogramowania, zapisywanie konfiguracji do pliku czy ustawienia 
mechanizmu Watchdog. DomyŜlny czas bezczynnoŜci po zalogowaniu wynosi 10 
minut. Zalecamy dostosowanie hasğa oraz parametr·w logowania przy pierwszej 
konfiguracji AirMax5. 

ÂDevice Status: Ta sekcja odpowiada za mechanizmy monitorowania statusu 
AirMax5. Znajdziesz tu informacje o statusie urzŃdzenia, interfejsu Ethernet i 
Wireless, tablicň klient·w oraz logi systemowe. 

ÂHelp: W tej sekcji znajdziesz pomoc Ăonlineò.  Mimo to zalecamy zapoznanie siň 
z tŃ instrukcjŃ obsğugi. 

Info: MoŨesz wybraĺ dowolna kategoriň podczas logowania a nastňpnie zmieniĺ jŃ na 
innŃ. 

Po wybraniu kategorii AirMax5 poprosi o hasğo dostňpu. DomyŜlne hasğo to Ăairliveò (mağe 
litery). 
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Info: Firefox potrafi zapamiňtaĺ hasğo dlatego zalecamy uŨywanie przeglŃdarki Mozilla Firefox do 
zarzŃdzania AirMax5. 

Po wpisaniu poprawnego hasğa pojawi siň menu kt·re wybrağeŜ. 

 

 

3.5 Konfiguracja PoczŃtkowa 

Zalecamy przy pierwszym logowaniu skorzystanie z interfejsu przeglŃdarki. Dziňki temu w 
ğatwy i przejrzysty spos·b dowiesz siň jakie funkcje posiada AirMax5. PoniŨej znajduje siň 
instrukcja konfiguracji poczŃtkowej. 

3.5.1 Wyb·r Bezprzewodowego Trybu Pracy 

Ustawienia bezprzewodowe w AirMax5 sŃ zaleŨne od trybu pracy jaki zostağ wybrany. 
Dlatego pierwszy krok to wyb·r trybu pracy. Szczeg·ğowy opis tryb·w pracy znajduje siň w 
rozdziale 1. 

Po klikniňciu na  ñWireless Settingsò na stronie powitalnej lub na ñOperation Modeò w 
g·rnym menu, pojawi siň nastňpujŃca strona: 

Ustawienia Radiowe 

Ustawienia 
Systemowe 
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Postňpuj zgodnie z poniŨszŃ instrukcjŃ w celu zmiany trybu na ñClient Infrastructureò  

1.Zaznacz tryb  ñClient Infrastructureò. 

2.Kliknij przycisk ñchange modeò  

3.UrzŃdzenie wykona restart, odczekaj 1 minutň. 

Aktualny Tryb Pracy 

         Kliknij aby Skonfigurowaĺ 


