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1 Instrukcja obsġugi i uŮytkowania 

UWAGA 

Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji bez zgody Janex International Sp. z o.o. jest 
zabronione i bňdzie traktowane, jako naruszenie praw autorskich. 
Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji zamieszczono wyğŃcznie w celach ilustracyjnych, mogŃ r·Ũniĺ siň od 
aktualnie stosowanych urzŃdzeŒ. 
Autorzy i dystrybutor sprzňtu nie ponoszŃ odpowiedzialnoŜci za ewentualne pomyğki i bğňdy niniejszej instrukcji. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian sprzňtowych bez koniecznoŜci informowania 
uŨytkownik·w.  
 
OSTRZEŧENIA 

Przed przystŃpieniem do instalacji i uŨytkowania rejestratora, dokğadnie siň zapoznaj i ŜciŜle przestrzegaj 

instrukcji zawartych w sformuğowanych poniŨej ostrzeŨeniach: 
 

Zanim rozpoczniesz uŨytkowanie sprzňtu 
1 Aby uniknŃĺ poraŨenia prŃdem, przed instalacjŃ, przenoszeniem, otwarciem obudowy itp. odğŃcz 

zasilanie rejestratora. Wszystkie urzŃdzenia zasilane z sieci energetycznej naleŨy podğŃczaĺ do gniazd 

z bolcem uziemiajŃcym. 
2 Zapewnij taki spos·b podğŃczenia rejestratora do sieci, aby moŨna byğo w ğatwy spos·b go odğŃczaĺ. 
3 Nie uŨywaj rejestratora w miejscach naraŨonych na zalanie i wysokie zawilgocenie. 
4 Plastikowe torby bňdŃce czňŜciŃ opakowania trzymaj z dala od dzieci ï ryzyko uduszenia. 

 
Warunki Ŝrodowiskowe poprawnej pracy urzŃdzenia  

1 Rejestrator moŨe pracowaĺ w temperaturach z zakresu 5ęC ~ 40ęC; przy wilgotnoŜci wzglňdnej 10% ~ 
80%. 

2 Rejestrator naleŨy umieŜciĺ w miejscu nienaraŨonym na wstrzŃsy i drgania.  
3 Aby uniknŃĺ ryzyka przegrzania sprzňtu, zapewnij swobodny przepğyw powietrza wok·ğ obudowy 

rejestratora. 
4 Aby uniknŃĺ ryzyka utraty danych z dysk·w twardych, umieŜĺ rejestrator z dala od Ŧr·değ pola 

magnetycznego. 
5 W przypadku montaŨu w niestandardowych szafach, rejestrator naleŨy umieŜciĺ na pğaskiej poziomej 

powierzchni, z zachowaniem nastňpujŃcych odlegğoŜci minimalnych: 60cm od podğogi, 50cm od sufitu, 
20cm wolnej przestrzenie z bok·w i z tyğu. 

 
Bezpieczne uŨytkowanie rejestratora 

1 Przed otwarciem obudowy rejestratora, odğŃcz zasilacz od rejestratora. 
2 Nie umieszczaj rejestratora w miejscach bezpoŜrednio naraŨonych na dziağanie promieni sğonecznych ani 
w pobliŨu Ŧr·değ ciepğa. 

3 W przypadku uszkodzenia kabla zasilajŃcego ï wymieŒ go na nowy. 
4 UŨywaj kabli ekranowanych i gniazd z uziemieniem. 
5 Nie dotykaj zasilacza sieciowego. Nawet po odğŃczeniu od prŃdu istnieje ryzyko poraŨenia. 
6 Nie stawiaj na obudowie rejestratora Ũadnych ciňŨkich przedmiot·w. 
7 Nie umieszczaj Ũadnych przedmiot·w w otworach wentylacyjnych obudowy ani w ich bezpoŜrednim 
sŃsiedztwie. 

8 Zapewnij odpowiedniŃ iloŜĺ miejsca na okablowanie urzŃdzeŒ wsp·ğpracujŃcych. 
9 Wszelkie naprawy, modyfikacje i przer·bki mogŃ byĺ wykonywane jedynie przez przeszkolony personel 

serwisowy. Do rozbudowy moŨna uŨywaĺ wyğŃcznie czňŜci rekomendowanych przez producenta.  
10 Niepoprawne zaprogramowanie rejestratora moŨe skutkowaĺ niewğaŜciwŃ pracŃ urzŃdzenia. 
11 Rejestrator naleŨy wyğŃczaĺ tylko w spos·b opisany w instrukcji. 

 
Postňpowanie z bateriami litowymi 

1 Baterie wymieniaj ŜciŜle wedğug zaleceŒ zawartych w instrukcji. UŨycie niewğaŜciwych baterii grozi 
eksplozjŃ. 

2 ZuŨyte baterie naleŨy skğadowaĺ w wyznaczonych miejscach. 
 

Symbole graficzne stosowane w instrukcji: 

 
Ryzyko utraty zdrowia lub uszkodzenia sprzňtu 

 
MoŨliwoŜĺ utraty zdrowia lub uszkodzenia sprzňtu 

 
OstrzeŨenia odnoŜnie uŨytkowania urzŃdzenia 

 
Informacje odnoŜnie uŨytkowania urzŃdzenia 
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Wstňp 
 
Gğ·wne cechy rejestrator·w serii IN-H45xx oraz IN-H46xx 
 

 
 

 IN-H45xx IN-H46xx 

System NiezaleŨny rejestrator 

Kamery, prňdkoŜĺ zapisu 4/100fps; 8/200fps; 16/400fps 4/100fps; 8/200fps; 16/400fps 

System operacyjny Wbudowany Linux ï wbudowana pamiňĺ Flash 

WejŜcia wizji 4/8/16 BNC 4/8/16 BNC 

WyjŜcia 
wizji 

Monitor 1 BNC, 1 VGA 

Pňtlowe Brak 4/8/16 BNC 

Spot Brak 1 BNC 

WejŜcia audio Liniowe: 4/8/16 RCA Liniowe: 4/8/16 RCA 

WyjŜcie audio Liniowe: 1 RCA 

Format kompresji [Video : Standard H.264)] / [Audio : G.723] 

PrňdkoŜĺ zapisu Do 400 kl./sek. 

RozdzielczoŜĺ zapisu CIF, 2CIF, 4CIF 

Tryby zapisu CiŃgğy, Zdarzenie (WejŜcie, Ruch, Audio), Harmonogram 

ZğŃcza alarmowe 
4 wejŜcia 

1 wyjŜcie przekaŦnikowe NC/NO 
4/8/16 wejŜĺ 

1 wyjŜcie NC/NO oraz 0/1/3 tranzystorowe 

RozdzielczoŜĺ wyjŜĺ wizji VGA : SXGA(1280x1024) BNC : SDTV(720x576) 

Archiwizacja i kopiowanie Zewnňtrzne DVD-RW, USB2.0, Sieĺ Wbudowane DVD-RW, USB2.0, Sieĺ 

LAN Ethernet 10/100- RJ45 Ethernet 10/100/1000 - RJ45 

PTZ / Kontroler RS485 Half Duplex 

Dyski / Nagrywarka SATA HDD Max. 2 SATA HDD Max. 3 / SATA DVD 1 

Obsğuga urzŃdzenia Panel przedni, mysz, pilot, kontroler, LAN/WAN 

Aktualizacja Pamiňĺ przenoŜna USB2.0, LAN/WAN 

Funkcje sieciowe 

Obsğuga urzŃdzenia przez program CMS 

Synchronizacja czasu przez NTP 

CMS / PrzeglŃdarka sieciowa / PDA / Telefon kom·rkowy 

Pozostağe 
17 jňzyk·w interfejsu, Powiadamianie E-mail 

Zasilanie 12VDC/5A , 40 Wat / Temperatura pracy [5 ~ 40ᴈ]  

Wymiary [340 x 58 x 300 mm] [440 x 86 x 270 mm] 

Waga Bez dysk·w 3kg Bez dysk·w 4kg 

 
Kr·tka informacja o produkcie 

Rejestrator sğuŨy do podglŃdu i zapisu obraz·w z 16, 8 lub 4 kamer. Rejestratory nagrywajŃ cyfrowy obraz w 

zaprogramowanym trybie pracy. Obrazy mogŃ byĺ wyŜwietlane ñna Ũywoò oraz odtwarzane z dysku.  

Dla wygody uŨytkowania, urzŃdzenie moŨna obsğugiwaĺ za pomocŃ klawiszy na panelu czoğowym, za pomocŃ 

pilota lub myszy. Rejestrator moŨna r·wnieŨ obsğugiwaĺ i programowaĺ przez sieĺ LAN/WAN. Maksymalne 

prňdkoŜci zapisu siňgajŃ wartoŜci 400 klatek/sek.  

 

 
Gğ·wne r·Ũnice pomiňdzy rejestratorami IN-H45xx, a IN-H46xx 

OPIS IN-H45xx IN-H46xx 

DVD Brak Tak 

WyjŜcia przelotowe Brak Tak 

Spot Brak Tak 

WejŜcia alrmowe 4 / 4 / 4 4 / 8 / 16 

WyjŜcia [1 NC/NO] [0/1/3 TTL] [1 NC/NO] 

Pilot 14 przycisk·w 30 przycisk·w 

Panel przedni 14 przycisk·w 28 przycisk·w 

Wymiary Mağa obudowa Szafa 19ò 
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ZawartoŜĺ opakowania 
SprawdŦ, czy opakowanie zawiera wszystkie niŨej wymienione elementy: 
 

¶ Pilot 

¶ Pğyta CD (Program CMS, Instrukcja CMS, program PDA Viewer) 

¶ 2 szt. baterii AAA 1.5V  

¶ Zasilacz 12VDC  

¶ Instrukcja 

¶ Uchwyty montaŨowe Rack (tylko dla IN-H46xx) 
 

WğaŜciwoŜci 
 

¶ Algorytm kompresji H.264 

¶ Rejestracja 16 kanağ·w video do 400 kl./sek @ CIF 

¶ Rejestracja 16 kanağ·w audio 

¶ 1 wyjŜcie SPOT dla IN-H46xx 

¶ MoŨliwoŜĺ podğŃczenia 2 dysk·w dla IN-H45xx i 3 dysk·w dla IN-H46xx 

¶ Nagrywanie przedalarmowe.  

¶ Hexaplex ï jednoczesne podglŃd na Ũywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, PodglŃd przez sieĺ IP, 
Zdalna konfiguracja, Zdalna archiwizacja 

¶ Maski PrywatnoŜci 

¶ Ukrywanie kanağ·w 

¶ Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieĺ IP za pomocŃ przeglŃdarki IE lub programu 
CMS 

¶ 15 uŨytkownik·w z r·Ũnymi uprawnieniami i dowolnŃ nazwŃ przez sieĺ jednoczeŜnie 

¶ Opcjonalnie moŨliwoŜĺ obsğugi za pomocŃ myszy USB 

¶ 32x24 pola detekcji 

¶ Wbudowana nagrywarka DVD-RW do archiwizacji w serii IN-H46xx 

¶ PodglŃd na PDA 

¶ Port USB 2.0 do aktualizacji i archiwizacji 

¶ MoŨliwoŜĺ doğŃczenia wyniesionej klawiatury 

¶ Ğatwe sterowanie i zarzŃdzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieĺ IP - zmiana ustawieŒ 
menu, presety, trasy, itp. 

¶ MoŨliwoŜĺ sterowania wyjŜciem przekaŦnikowym przez sieĺ IP 

¶ NTP, DST, DDNS, DHCP 
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Instalacja i podğŃczenia 
 
Nazwy i funkcje element·w rejestrator·w IN-H45xx 
Panel czoğowy rejestrator·w IN-H45xx skğada siň z serii klawiszy sterujŃcych i dw·ch port·w USB. WejŜcia i 

wyjŜcia urzŃdzeŒ umieszczono z tyğu obudowy. 
 

Panel przedni rejestratora IN-H45xx 

 
 
 
Panel tylny rejestratora IN-H4504 
 

 
 

Panel tylny rejestratora IN-H4508 
 

 
 

Panel tylny rejestratora IN-H4516 

 
 

Lp. Nazwa Opis 

1 Wentylator Wentylator zasilacza 

2 AUDIO IN WejŜcia audio (liniowe) RCA 

3 DC IN Gniazdo zasilania 

4 CONFIG NTSC/PAL Wyb·r systemu wideo 



6 Instrukcja obsġugi i uŮytkowania 

VGA/TV Wyb·r wyjŜcia 

5 ZğŃcza TB RS-485 / WejŜcia i WyjŜcia alarmowe 

6 Ethernet RJ-45 do podğŃczenia sieci komputerowej 

7 VGA OUT WyjŜcie VGA D-SUB 15P 

8 AUDIO OUT WyjŜcie audio (liniowe) RCA 

9 TV OUT WyjŜcie video BNC do podğŃczenia gğ·wnego monitora 

10 CAMERA IN WejŜcia kamer BNC 

 
 

 
Nazwy i funkcje element·w rejestrator·w IN-H46xx 
Panel czoğowy rejestrator·w IN-H46xx skğada siň z serii klawiszy sterujŃcych i dw·ch port·w USB. WejŜcia i 

wyjŜcia urzŃdzeŒ umieszczono z tyğu obudowy. 
 

Panel przedni rejestratora IN-H46xx 

 
 
 
Panel tylny rejestratora IN-H4604 
 

 
 

Panel tylny rejestratora IN-H4608 
 

 
 

Panel tylny rejestratora IN-H4616 
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Lp. Nazwa Opis 

1 Wentylator Wentylator zasilacza 

2 AUDIO IN WejŜcia audio (liniowe) RCA 

3 LOOP OUT WyjŜcia kamer ï pňtlowe BNC 

4 DC IN Gniazdo zasilania 

5 CONFIG 
NTSC/PAL Wyb·r systemu wideo 
VGA/TV Wyb·r wyjŜcia 

6 ZğŃcza TB RS-485 / WejŜcia i WyjŜcia alarmowe 

7 Ethernet RJ-45 do podğŃczenia sieci komputerowej 

8 VGA OUT WyjŜcie VGA D-SUB 15P 

9 AUDIO OUT WyjŜcie audio (liniowe) RCA 

10 SPOT WyjŜcia video BNC do podğŃczenia dodatkowych monitor·w 

11 TV OUT WyjŜcie video BNC do podğŃczenia gğ·wnego monitora 

12 CAMERA IN WejŜcia kamer BNC 

 

 
Instalacja i podğŃczenia 

 

[Schemat blokowy podğŃczeŒ rejestratora IN-H4516] 

 
 

 

[Schemat blokowy podğŃczeŒ rejestratora IN-H4616] 
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 PodğŃczane urzŃdzenie Zaciski rejestratora 

1 Kamery  WejŜcia ñCamera INò 

2 Monitor CCTV  WyjŜcie TV-OUT 

3 Monitor VGA / LCD  WyjŜcie VGA-OUT 

4 Mysz Port USB (z przodu lub z tyğu) 

5 PrzeğŃcznik CONFIG  Ustaw standard PAL oraz wybierz monitor VGA/TV  

 

 

1.  Wszystkie kamery muszŃ pracowaĺ w tym samym standardzie (NTSC lub PAL); nie moŨna 
stosowaĺ jednoczeŜnie obydwu standard·w. 

2.  Standard obrazu (NTSC/PAL) ustala siň ustawiajŃc przeğŃcznik CONFIG z tyğu rejestratora. 
3.  PrzeğŃcznikiem CONFIG ustawia siň r·wnieŨ typ monitora gğ·wnego (VGA/TV). 
4.  W trybie VGA jest rozdzielczoŜĺ SXGA (1280x1024) 
5.  W trybie TV monitor CCTV dziağa poprawnie, ale wyjŜcie VGA nie jest aktywne 

 
Inne urzŃdzenia zewnňtrzne 

 
PodğŃcz kabel magistrali PTZ, wejŜcia i wyjŜcia audio, sieĺ komputerowŃ, czujniki alarmowe: 
 

 UrzŃdzenie Zaciski/gniazdo 

1 Monitor SPOT (BNC) SPOT 

2 Mikrofony / GğoŜnik Audio Input / Audio Output 

3 Kabel LAN  Ethernet 

4 Magistrala PTZ  DIO (Digital Input/Output) 

5 Czujniki/wyjŜcia alarmowe DIO (Digital Input/Output) 

6 Pulpit sterujŃcy DIO (Digital Input/Output) 

 
1) Monitor SPOT  

Monitor pomocniczy (Spot) podğŃcz do wyjŜcia SPOT. 
 
2) Audio In/Out 

W zaleŨnoŜci od modelu, mamy do dyspozycji odpowiednio [ 4 / 8 / 16 ] wejŜĺ liniowych i 1 wyjŜcie liniowe audio. 
 
3) Blok zacisk·w   

   

[Blok zacisk·w TB] 

 
[Opis zacisk·w TB] 
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Zaciski do podğŃczenia PTZ / Czujnik·w / PrzekaŦnika / TTL i opis funkcji poszczeg·lnych zacisk·w umieszczono 
z tyğu obudowy. IloŜĺ zacisk·w zaleŨy od modelu urzŃdzenia.  
 
 
4) Kamery PTZ  

Magistralň PTZ: TRX+, TRX- i GND podğŃczamy do odpowiednich zacisk·w bloku z tyğu rejestratora  
 

 

Nie podğŃczenie zacisku GND moŨe spowodowaĺ wadliwe dziağanie kamer PTZ. 

 
5) WejŜcia alarmowe/PrzekaŦnik/Tranzystory 

WejŜcia czujnik·w i wyjŜcie alarmowe wyprowadzono na bloku zacisk·w. Konfiguracja zaleŨy od modelu 
rejestratora.  
 

(1) WejŜcia alarmowe 

WejŜcia czujnik·w naleŨy podğŃczyĺ do odpowiedniego zacisku S1 ~ S16 i GND. 
WejŜcia moŨna przyporzŃdkowaĺ do dowolnych kamer. 
 

 

WejŜcia alarmowe mogŃ dziağaĺ w trybie Normalnie Zwarte (NC) lub Normalnie Otwarte (NO). 
Wiňcej informacji znajdziesz w {Menu} Ą {Ustawienia} Ą {Parametry} Ą {ťr·dğo zdarzenia} Ą 
{Typ wejŜcia} 
NC: Normalnie zwarte; rozwarcie = kryterium alarmowe 
NO: Normalnie rozwarte; zwarcie = kryterium alarmowe 

 
(2) WyjŜcie przekaŦnikowe 

1) WyjŜcie do podğŃczenia zewnňtrznych urzŃdzeŒ sygnalizujŃcych stany alarmowe (sygnalizatory 
akustyczne, optyczne itp.). 

WyjŜcia przekaŦnikowe umieszczono na bloku zacisk·w. 
 

 

Pracň przekaŦnika moŨna zaprogramowaĺ, jako Normalnie Zwarty (NC) lub Normalnie Otwarty 
(NO). Wiňcej informacji znajdziesz w {Menu} Ą {Ustawienia} Ą {Parametry} Ą {ťr·dğo 
zdarzenia} Ą {PrzekaŦniki}. 
NC: Normalnie zwarty; rozwierany w fazie alarmu 
NO: Normalnie rozwarty; zwierany w fazie alarmu 

 
(3) WyjŜcia tranzystorowe  

1) Dodatkowo moŨemy podğŃczyĺ wyjŜcia tranzystorowe. Stan niski (0V) lub wysoki (5V) 
2) PodğŃcz wyjŜcia tranzystorowe do zacisk·w DO1 / DO2 / DO3  

 

W zaleŨnoŜci od typu stosowanych urzŃdzeŒ, moŨe zaistnieĺ koniecznoŜĺ 
doprowadzenia oddzielnego zasilania. 
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Narzňdzia obsğugi i programowania 
 
Rejestratory IN-H45xx oraz IN-H46xx obsğuguje siň za pomocŃ przycisk·w panelu czoğowego, pilota i myszy. 

Panel czoğowy rejestrator·w IN-H45xx 

 
  

Lp. Nazwa Opis 

1 Etykieta Producent urzŃdzenia 

2 Port USB Port USB do podğŃczenia myszy lub pamiňci przenoŜnej 

3 Odtwarzanie wstecz/Szybko wstecz  Odtwarzanie wstecz/Przewijanie (w trybie odtwarzania) 

4 Poklatkowo wstecz Poklatkowe odtwarzanie wstecz (w trybie odtwarzania) 

5 Pause Pauza (w trybie odtwarzania) 

6 Poklatkowo do przodu  Odtwarzanie poklatkowe (w trybie odtwarzania) 

7 Odtwarzanie Odtwarzanie/Szybko w prz·d (w trybie odtwarzania) 

8 MENU Menu rejestratora 

9 ESC WyjŜcie z menu / przejŜcie do wyŨszego poziomu menu 

10 Kierunek i wyb·r UmoŨliwiajŃ poruszanie siň i wyb·r opcji 

11 Zasilanie ZağŃczanie i wyğŃczanie urzŃdzenia 

12 Dioda zasilania WskaŦnik zasilania 

13 Dioda rejestracji WyŜwietla aktywnoŜĺ dysku 

 
Pilot dla serii IN-H45xx 

 

 
 

 
ESC WyjŜcie z bieŨŃcego menu 

 
MENU Menu rejestratora 

 
MODE Wyb·r trybu wyŜwietlania 

 

WYBčR 
Wyb·r zaznaczonej funkcji lub 
wğŃczenie sekwencji 

 

KIERUNEK 
Wyb·r funkcji z menu lub zmiana 
podziağu kamer 

 

Odtwarzanie 
wstecz  

Odtwarzanie wstecz 

 
Odtwarzanie Odtwarzanie 

 

Poklatkowo 
wstecz 

Poklatkowe odtwarzanie wstecz 

 
Pause Pauza 

 

Poklatkowo 
do przodu  

Odtwarzanie poklatkowe 
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Panel czoğowy rejestrator·w IN-H46xx 

 
 
 

 
 

Lp. Nazwa Opis 

1 Etykieta Producent urzŃdzenia 

2 Napňd Nagrywarka DVD 

3 WysuŒ Wysuwa pğytň z napňdu DVD 

4 
Odtwarzanie wstecz/Szybko wstecz  
RELAY 

Odtwarzanie wstecz/Przewijanie (w trybie odtwarzania) 
Sterowanie przekaŦnikiem (w trybie podglŃdu) 

5 
Poklatkowo wstecz 
INFO 

Poklatkowe odtwarzanie wstecz (w trybie odtwarzania) 
PodglŃd konfiguracji urzŃdzenia i konfiguracji wyŜwietlania  
(w trybie podglŃdu) 

6 
Pause 
LOCK 

Pauza (w trybie odtwarzania) 
Blokada (w trybie podglŃdu) 

7 
Poklatkowo do przodu  
LOG 

Odtwarzanie poklatkowe (w trybie odtwarzania) 
Pamiňĺ zdarzeŒ (w trybie podglŃdu) 

8 
Odtwarzanie do przodu / Szybko 
PLAY 

Odtwarzanie/Szybko w prz·d (w trybie odtwarzania) 
WejŜcie do odtwarzania (w trybie podglŃdu) 

9 ESC WyjŜcie z menu / przejŜcie do wyŨszego poziomu menu 

10 Port USB Port USB do podğŃczenia myszy lub pamiňci przenoŜnej 

11 Zasilanie ZağŃczanie i wyğŃczanie urzŃdzenia 

12 Dioda zasilania WskaŦnik zasilania 

13 Kierunek i wyb·r UmoŨliwiajŃ poruszanie siň i wyb·r opcji 

14 MENU Menu rejestratora 

15 SEARCH Wyszukiwanie nagraŒ 

16 BACKUP Kopiowanie nagraŒ 

17 CAPTURE Robi zdjňcie wyŜwietlanego materiağu i zapisuje je na USB 

18 PTZ Sterowanie PTZ 

19 SPOT Sterowanie monitorami dodatkowymi 

20 Klawisze numeryczne Wyb·r kanağu, wprowadzanie liczb 

21 Dioda bğňdu WyŜwietla bğňdne stany dysku lub wentylacji 

22 Dioda alarmu WyŜwietla stan detekcji alarmu 

23 Dioda sieci WyŜwietla aktywne poğŃczenia 

24 Dioda rejestracji WyŜwietla aktywnoŜĺ dysku 
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Pilot dla serii IN-H46XX 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

UPDOWN

ESCMENU

POWER

SEARCH

RECORD

PTZ

RELAY

STATUS LOCK LOG PLAY

ID

COPY

 
 
 

A. Obsğuga podstawowa 

 
POWER Wyğ / Zağ rejestrator 

 
RECOR
  

WğŃcza i wyğŃcza nagrywanie wszyst-
kich kamer 

1

 ~
0

 
Numer Wprowadzanie liczb 

ID
 

ID Ustawianie ID pilota 

 
B. Klawisze obsğugi i programowania 

 
MENU Menu rejestratora 

 
ESC 

WyjŜcie z bieŨŃcego menu, powr·t   
o poziom wyŨej  

 
SEARCH Wyszukiwanie nagraŒ 

 

WYBčR Wyb·r kategorii, tryb sekwencyjny 

 
COPY Kopiowanie nagraŒ 

 
P
 Z Sterowanie PTZ 

 
NAWIGACJA 

Nawigacja w menu, wyb·r trybu 
podziağu ekranu 

 

DOWN/ 
UP 

 Sterowanie prňdkoŜciŃ/gğoŜnoŜciŃ 

 

C. Klawisze wyszukiwania (tryb odtwarzania) 

PLAY

 
Odtwarzanie / szybko   Do przodu / szybko w prz·d 

LOG

 
Poklatkowo Poklatkowo do przodu 

LOCK

 
Pauza Pauza 

STATUS

 
Poklatkowo wstecz Poklatkowo wstecz 

RELAY

 
Wstecz / Szybko Odtwarzanie do tyğu / szybko wstecz 

 
D. Inne funkcje (tryb podglŃdu) 

 

PLAY

 

PLAY Odtwarzanie nagraŒ 

LOG

 

LOG PrzeglŃdanie pamiňci zdarzeŒ 

LOCK

 
LOCK Blokowanie rejestratora 

STATUS

 

STATUS 
WyŜwietlanie informacji systemowych, zmiana usta-
wieŒ wyŜwietlania 

RELAY

 

RELAY Stan i sterowanie wyjŜciem przekaŦnikowym 
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 β Ustawianie adresu ID pilota 

 

Przykğad: Ustawienie ID na 1 

 
NaciŜnij [ID], wprowadŦ 2-cyfrowy ID pilota, naciŜnij jeszcze raz [ID]. 

 
Aby sterowaĺ jednym pilotem rejestratory o r·Ũnych numerach ID, zaprogramuj ID pilota 
na 999. 

 
 
 Mysz 
 
Rejestrator moŨna r·wnieŨ obsğugiwaĺ za pomocŃ myszy USB. JeŜli mysz jest podğŃczona, na ekranie 
wyŜwietlany jest kursor myszy (patrz rysunek w Tabeli poniŨej).  
 

 

β Funkcje obsğugiwane przy pomocy myszy. 

Klikniňcie prawym klawiszem 
Tryb podglŃdu/PrzejŜcie z trybu odtwarzania do menu 
podglŃdu / otwarcie/zamkniňcie menu odtwarzania 
WyŜwietlenie listy opcji danego menu (w oknie menu) 

Klikniňcie lewym klawiszem Wyb·r menu. 

Podw·jne klikniňcie lewym Wyb·r menu. 

Klikniňcie lewym klawiszem + 
przeciŃgniňcie 

Przeniesienie okna.  

 

, , 
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Przygotowanie rejestratora do pracy 
  
Zalecane dyski twarde 

 

Typ Rozmiar PojemnoŜĺ Bufor Obroty 

SATA I, II 3.5ñ 1, 2 pğaski Do 2TB Ponad 8MB Ponad 7200 
 

 
 
Instalacja dysk·w w rejestratorach serii IN-H45xx oraz IN-H46xx 
 

 
 

1) 1) Odkrňĺ wkrňty mocujŃce g·rň obudowy. Zdejmij jŃ. 

 

1) Rejestrator naleŨy wyğŃczyĺ w spos·b normalny i odğŃczyĺ zasilacz 
sieciowy.  
2) Przed instalacjŃ dysku, dotknij uziemionego metalu lub zağ·Ũ opaskň 
uziemiajŃcŃ aby odprowadziĺ ew. ğadunki elektrostatyczne (wyğado-
wanie elektrostatyczne moŨe spowodowaĺ uszkodzenie dysku).   
3) Po zainstalowaniu dysku ï przed wğŃczeniem zasilania ï zağ·Ũ g·rň 
obudowy.  

 
 

 
 

2) Odkrňĺ i wyjmij blachň mocowania HDD. 
 

 

3) Przykrňĺ dysk (dyski) do blachy kŃtowych 

IN-H46xx 

 

IN-H45xx 

 

4) Przykrňĺ dysk (dyski) oraz nagrywarkň do blachy mocujŃcej 
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IN-H46xx 

 

IN-H45xx 

 

5) Przykrňĺ blachň mocujŃcŃ 

 
 
 

5) PodğŃcz kabel zasilania i kabel danych do dysku. Dotyczy tylko IN-H46xx. 

 
WğŃczenie rejestratora 
 
PodğŃcz zasilacz, kt·ry sprzedawany jest w komplecie z rejestratorem i naciŜnij przycisk zasilania na 
przednim panelu rejestratora. 
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Obsğuga urzŃdzenia 
 
 PrzeglŃdanie informacji systemowych i ustawienia wyŜwietlania 
 
Audio/Stan nagrywania/Nazwy kamer/WskaŦnik poğŃczenia/Data i godzina sŃ wyŜwietlane na ekranie gğ·wnym. 
 

 

 [Ekran gğ·wny] 

 

Elementy i symbole wyŜwietlane na ekranie 

 
Kamera niepodğŃczona lub obraz zostağ ukryty. 

 
Audio aktywne. 

 
Audio wyciszone. 

Nazwa kamery Nazwa kamery 

Data/Godzina BieŨŃca data i godzina 

Nagrywanie 
zdarzeŒ 

 Detekcja ruchu 

 
Alarm z wejŜcia  

 
Automatyczne nagrywanie 

Tryb nagrywania  Rejestracja obrazu 

 Rejestracja dŦwiňku 

Utrata Sygnağu Kamera niepodğŃczona (brak sygnağu wizji). 
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β Pasek zarzŃdzania β 

 
1 Adres rejestratora 

2 Peğny ekran 

3 Podziağ 2x2 

4 Podziağ 3x3 

5 Podziağ 4x4 

6 Powiňkszenie 

7 Sekwencja 

8 Data I czas 

9 Stan dysku 

10 Odtwarzanie 

 
 

WğŃczanie i wyğŃczanie rejestratora 
 

 WğŃczanie 
1) Po podğŃczeniu zasilacza i kabla sieciowego, naciŜnij klawisz Power. 
2) Po uruchomieniu rejestratora, na ekranie pojawiŃ siň obrazy z podğŃczonych kamer. 

 

 WyğŃczanie 
 

 

β Fabryczne hasğo administrator to ñ00000.ò 

β Aby zmieniĺ hasğo, przejdŦ do {Ustawienia} Ą {System} Ą {Lok. Admin.}. 

 

1) NaciŜnij klawisz Power (na pilocie lub obudowie). 

2) W oknie wprowadzania hasğa podaj hasğo (za pomocŃ klawiszy numerycznych i klawiszy strzağek). 

3) Po podaniu poprawnego hasğa rozlega siň 20-sekundowy dŦwiňk ostrzegawczy, a nastňpnie rejestrator 

wyğŃcza siň. 
 

 Logowanie 
 

Konta uŨytkownik·w, dostňp do funkcji 
UŨytkownicy rejestratora dzielŃ siň na administratora lokalnego i uŨytkownik·w og·lnych.  
Administrator lokalny ma dostňp do wszystkich funkcji. 
 

Lok. Admin. 
Administrator lokalny ma dostňp do wszystkich funkcji: Wyğ/Zağ zasilanie, Ustawienia, 
PodglŃd i odtwarzanie (niedozwolony jest zdalny dostňp). 

UŨytkownicy 

MoŨna zdefiniowaĺ do 15 uŨytkownik·w. Dla kaŨdego uŨytkownika moŨna oddzielnie 
zdefiniowaĺ prawo dostňpu do wybranych funkcji systemowych. 
Aby zdefiniowaĺ opcje dostňpu, wejdŦ do { Menu} Ą {Ustawienia} Ą {System}Ą 
{UŨytkownicy}. 

 
 
 
 

β Funkcje programowane dla poszczeg·lnych uŨytkownik·w 

PodglŃd na Ũywo przez sieĺ Pozwala na podglŃd przez sieĺ w trybie ñna Ũywoò 

Odtwarzanie Pozwala na odtwarzanie nagraŒ 

Kopiowanie (Pobieranie danych) Kopiowanie nagraŒ i pobieranie danych przez sieĺ  

Kontrola PTZ  Sterowanie kamerami PTZ  
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Ustawienia 
Programowanie, Harmonogramy, System, NoŜniki, NTP, 
Ustawienia zaawansowane, Kamery PTZ, Sieĺ, Ustawienia 

Kamer/TV  

Zdalna aktualizacja Zdalna aktualizacja firmware przez sieĺ 

Ukryta kamera w sieci PodglŃd przez sieĺ ukrytych kamer 

  

Logowanie 
Aby wyŜwietliĺ okno menu, naciŜnij prawy klawisz myszy lub klawisz [MENU] (panel przedni). 

 

[Okno Menu] 

 

Aby wejŜĺ do menu rejestratora, naleŨy siň zalogowaĺ. PoniŨej przedstawiamy fabryczne 
nastawy haseğ logowania: 
[ Local Admin : 00000 ]  
[ User1 : 1111111 ] [ User2 : 2222222 ] [ User3 : 3333333 ] [ User4 : 4444444 ] itd. 

 
 

 

[Okno logowania] 

1) W trybie podglŃdu na Ũywo wybierz {Menu} Ą {Zaloguj}. Pojawia siň okno logowania . 

2) Ustaw ŨŃdanego uŨytkownika/administratora w polu UŨytkownik i wprowadŦ hasğo, korzystajŃc z klawiszy 
wyŜwietlonej z boku okna klawiatury. 

 

Wylogowanie 
Po wylogowaniu siň nie moŨna wejŜĺ do menu. 

W trybie podglŃdu na Ũywo wybierz {Menu} Ą {Wyloguj}. 

 

PodglŃd na Ũywo 
 

 ̧ Podziağy ekranu i sekwencje obraz·w 
 ̧ Grupowanie kamer 
 ̧ Monitor pomocniczy (Spot) tylko IN-46XX 
 ̧ WejŜcie do menu 
 ̧ Sterowanie PTZ 

 
Po uruchomieniu, rejestrator automatycznie przechodzi do trybu podglŃdu na Ũywo. Na ekranie pojawia siň 
podziağ na [16/8/4] ï w zaleŨnoŜci od ustawieŒ. W przypadku rejestrator·w 16-kanağowych, dostňpne sŃ tryby 
podziağu na 1, 4, 9 i 16. Dla kaŨdego trybu (pr·cz 16) podziağu moŨna uruchomiĺ sekwencyjne zmiany obraz·w.  
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Podziağy ekranu i automatyczne sekwencje 

 
Peğny ekran (16 grup) 

ǒǒǒ

1 162 3  

NaciŜnij klawisz trybu peğnoekranowego. 
Aby wyŜwietliĺ ŨŃdanŃ kamerň, wprowadŦ jej numer za pomocŃ klawiszy numerycznych. 

 
Podziağ na 4 (4 grupy) 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16
 

NaciŜnij klawisz podziağu na 4. 

 
Podziağ na 9 (2 grupy) 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

8 9 10

11 12 13

14 15 16
 

NaciŜnij klawisz podziağu na 9. 

 
Podziağ na 16 (1 grupa) 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 101112

13141516
 

NaciŜnij klawisz podziağu na 16. 

β Aby wyŜwietliĺ obraz z wybranej kamery na cağym ekranie, dwukrotnie kliknij na ramce wybranej 

kamery(w trybie podziağu 4/9/16). Ponowne podw·jne klikniňcie (w dowolnej czňŜci ekranu) spowoduje 
powr·t do ostatnio uŨywanego trybu podziağu. 

βTryby dodatkowe uruchamiamy, gdy naciŜniemy dwukrotnie podziağ: 
- Na panelu przednim lub na sterowniku naleŨy numer kamery, aby wyŜwietliĺ jŃ w wiňkszym oknie. 

  - MajŃc do dyspozycji myszkň klikamy dwukrotnie na wybranej kamerze, aby wyŜwitliĺ jŃ w wiňkszym 
oknie. 
  - Sekwencja przeğŃcza kolejno kamery na duŨym oknie.   

β Automatyczne sekwencje 

¶ Automatyczna sekwencja sğuŨy do wyŜwietlania kolejnych ekran·w podziağ·w (w trybach 1/4/9) lub 
kolejnych kamer (tryb dodatkowym). Aby ustawiĺ sekwencje, wybierz {Menu} Ą {R·Ũne} Ą 
{Ustawienia wyŜwietlania}Ą{Sekwencje} ï zaznacz ĂSequenceò i okreŜl czas wyŜwietlania (aby 

moŨna byğo okreŜliĺ czas, do rejestratora muszŃ byĺ podğŃczone kamery). 

¶ Uruchomienie sekwencji nastňpuje po wybraniu przycisku wyboru lub klikniňciu lewym przyciskiem 
myszy na strzağce. 
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Menu w trybie podglŃdu 
Dostňp do wszystkich funkcji sterowania rejestratorem odbywa siň poprzez Menu. 

1) NaciŜnij klawisz Menu lub kliknij prawym klawiszem myszy. Na ekranie pojawi siň menu. 

 
2) Za pomocŃ klawiszy strzağek i wyboru lub myszy wybierz ŨŃdanŃ pozycjň z listy. 
3) Aby wyğŃczyĺ menu, naciŜnij ESC lub kliknij prawym klawiszem myszy. 

 

Wyszukiwanie nagraŒ 
 

Tryby wyszukiwania 
Aby wejŜĺ do trybu wyszukiwania z poziomu podglŃdu na Ũywo, wybierz {Menu} Ą {Szukaj}.  

 

 

[Menu wyszukiwania] 

Menu wyszukiwania 
Dostňpne sŃ 4 tryby odtwarzania nagraŒ: 

 

A. Wg. kalendarza 
Wyszukiwanie wg kalendarza pozwala na odnalezienie nagraŒ wedğug [Roku/MiesiŃca/Dnia/Godziny/ 
Minut] rejestracji, w wybranym trybie: [Z wielu kamer/Z wielu godzin/Z wielu dni] oraz [Det.Ruchu/Czujnik/ 
Audio]. Wyb·r opcji ñwg. Kalendarzaò powoduje wyŜwietlenie ekranu wyszukiwania. 

B. P·jdŦ do ostatniego 
PrzeglŃdanie najŜwieŨszych (ostatnio zarejestrowanych) nagraŒ w trybie podziağu ekranu. Po wybraniu tej 
opcji rejestrator przechodzi w tryb odtwarzania. 

C. P·jdŦ do pierwszego 
PrzeglŃdanie najstarszych (najdawniej zarejestrowanych) nagraŒ w trybie podziağu ekranu. Po wybraniu tej 
opcji rejestrator przechodzi w tryb odtwarzania. 

D. Do ostatniego odtwarzania 
Odtwarzanie ostatnio przeglŃdanego materiağu. 

 

 

β Tryby ĂP·jdŦ do pierwszegoò i ĂP·jdŦ do ostatniegoò sŃ dostňpne tylko w trybie  

{Z wielu kamer} 

 

 Wyszukiwanie wedğug kalendarza 
 
Ekran wyszukiwania 
W trybie podglŃdu na Ũywo, wybierz {Menu} Ą {Szukaj} Ą {Wg.Kalendarza}.  
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[Ekran wyszukiwania] 

Wyb·r Roku/MiesiŃca/Dnia 
Wybierz ŨŃdany [Rok/MiesiŃc/DzieŒ]. Kolor tr·jkŃta w lewym g·rnym rogu pola dnia/godziny okreŜla rodzaj 
zapisanych w danym dniu danych. 
 

Katalogi nagraŒ 
1) Po kaŨdej zmianie czasu systemowego rejestratora w {Menu} Ą {Ustawienia} Ą {Czas} Ą {Data & Czas}, 
tworzony jest nowy katalog nagraŒ. Nagrania utworzone przed zmianŃ czasu sŃ wyr·Ũniane kolorem 
bğňkitnym.  

2) Wyb·r nagrania wyŜwietlanego w kolorze bğňkitnym powoduje wyŜwietlenie okna wyboru, w kt·rym 
moŨemy wybraĺ odpowiedni katalog nagraŒ sprzed zmiany czasu. 

 

 β Wyszukiwanie z listy plik·w dziağa tylko w trybie wielokanağowym. 

BieŨŃcy Obrazy nagrane zgodnie z bieŨŃcymi ustawieniami czasu systemowego 

Stary_X Obrazy zapisane przed zmianŃ czasu systemowego 
 

 
Zdarzenia 
Pole sğuŨy do wyszukiwania zdarzeŒ wybranego typu. Wybierz [Wszystko/Det. ruchu/Czujnik/Audio/Tekst/Obiekt]. 
 

Tryb Multi - Z wielu kamer 
Tryb sğuŨy do jednoczesnego odtwarzania zapisu z wielu kamer. 
 

1) Za pomocŃ klawiszy strzağek i wyboru, wybierz Rok/MiesiŃc/DzieŒ w oknie kalendarza.  
2) W dolnej czňŜci okna pojawiajŃ siň paski wskazujŃce tryb zapisu wykonanego dla danych przedziağ·w 

czasowych: 
 

 
Zielony Nagrania wykonane w trybie ciŃgğym. 

 
Czerwony Nagania po detekcji ruchu. 

 
ŧ·ğty Nagrania po detekcji dŦwiňku 
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3) Za pomocŃ klawiszy strzağek lub klawiszy numerycznych, przejdŦ do ŨŃdanej godziny i naciŜnij klawisz 
Wyboru. 

4) Po wybraniu godziny, na dole pojawiajŃ siň paski minut (kolory ï jak wyŨej). 
5) PrzejdŦ za pomocŃ klawiszy strzağek lub klawiszy numerycznych do ŨŃdanego punktu i naciŜnij klawisz 

Wyboru. Rozpocznie siň odtwarzanie materiağu. 

 
Tryb Multi - Z wielu godzin 
Rejestrator pozwala na por·wnanie nagraŒ jednej kamery w r·Ũnym czasie (o r·Ũnych porach dnia). SğuŨy do 
tego tryb ĂZ wielu godzinò). 
 

1) WejdŦ do trybu ĂZ wielu godzinò. 

2) Wybierz ŨŃdany dzieŒ. 

3) Za pomocŃ klawiszy strzağek wybierz godzinň startu i kamerň. 

4) Zapis zostanie przedstawiony w postaci paska minutowego. 

5) Za pomocŃ klawiszy strzağek i klawiszy numerycznych wybierz ŨŃdany moment czasowy. NaciŜnij klawisz 

Start, aby odtworzyĺ nagrania. 

 
β WyŜwietlane zostanŃ nagrania z zakresu 16 godzin. 

 
Z wielu dni 
Rejestrator pozwala na por·wnanie nagraŒ jednej kamery w r·Ũnych dniach. SğuŨy do tego tryb ĂZ wielu dniò. 

1) Za pomocŃ klawiszy strzağek i Select, wybierz Rok/MiesiŃc/DzieŒ w oknie kalendarza. 
2) WyŜwietlona zostanie lista nagraŒ dla wybranego zakresu. 
3) Za pomocŃ klawiszy strzağek wybierz czas startu i kamerň. 
4) NaciŜnij klawisz Start, aby odtworzyĺ nagrania. 

 
 

 
 
 
 
Odtwarzanie 

 

                          
 
Istnieje 5 sposob·w odtwarzania nagraŒ: 

ü Odtwarzanie wg kalendarza (nagrania z wybranego dnia i godziny) 
Wybierz {Odtwarza..} w {Menu} Ą {Szukaj} Ą {Wg.Kalendarza} . 

ü Odtwarzanie ostatnio zarejestrowanego materiağu 
         Wybierz {Menu} Ą {Szukaj} Ą {P·jdŦ do ostatniego}. 

ü Odtwarzanie najstarszych nagraŒ 
   Wybierz {Menu} Ą {Szukaj} Ą { P·jdŦ do pierwszego}. 

ü Odtwarzanie ostatnio przeglŃdanych nagraŒ 
Wybierz {Menu} Ą {Szukaj} Ą {Do ostatniego  odtwarzania}. 

ü Odtwarzanie nagraŒ powiŃzanych z zapisami rejestru zdarzeŒ 
Po wejŜciu do {Menu} Ą {R·Ũne} Ą {Rejestr zdarzeŒ}, wybierz ŨŃdane zdarzenie z listy lub kliknij 

dwukrotnie na zdarzeniu. 
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[Ekran odtwarzania] 

Odtwarzanie i prňdkoŜĺ odtwarzania 
1) W trybie odtwarzania korzystamy z opisanych poniŨej klawiszy ekranowych. 
2) Po dojŜciu do koŒca danych, rejestrator automatycznie przechodzi do odtwarzania materiağu z kolejnej 
strefy czasu (funkcja dziağa tylko w trybie odtwarzania wielokanağowego; moŨna odtwarzaĺ materiağ 
zar·wno do przodu, jak i wstecz). 

3) Za pomocŃ klawiszy  regulujemy prňdkoŜĺ odtwarzania: (ѐ1) / (ѐ2) / (ѐ4) / (ѐ30). 

 

 

[Pasek stanu i sterowania odtwarzaniem] 

Opis klawiszy odtwarzania 

Klawisz Nazwa  Opis 

 Zmiana trybu wyŜwietlania NaciŜnij dowolny podziağ, aby zmieniĺ tryb wyŜwietlania 

 
Odtwarzanie/ Szybko do przodu 

NaciŜnij 1 raz ï Odtwarzanie do przodu (ѐ1) 

NaciŜnij 2 razy ï Szybko w prz·d(ѐ2) 

NaciŜnij 3 razy ï Szybko w prz·d (ѐ4) 

NaciŜnij 4 razy ï Szybko w prz·d (ѐ30) 

NaciŜnij jeszcze raz ï powr·t do trybu x1 (z trybu x30) 

 
Poklatkowo do przodu 

Odtwarzanie do przodu klatka-po-klatce 
Pauza 

 
Pauza Pauza 

 
Poklatkowo wstecz 

Odtwarzanie wstecz klatka-po-klatce  
Pauza 
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Odtwarzanie wstecz /  
Szybko wstecz 

NaciŜnij 1 raz ï Odtwarzanie wstecz (ѐ1) 

NaciŜnij 2 razy ï Szybko wstecz (ѐ2) 

NaciŜnij 3 razy ï Szybko wstecz (ѐ4) 

NaciŜnij 4 razy ï Szybko wstecz (ѐ30) 

NaciŜnij jeszcze raz ï powr·t do trybu x1 (z trybu x30) 

 
LIVE Powr·t do trybu podglŃdu 

 
Pasek stanu ï informacja graficzna o stanie nagraŒ.  

Klikniňcie prawym klawiszem myszy lub naciŜniňcie klawisza menu w trybie odtwarzania wyŜwietla {Menu 
odtwarzania}: 

 

 

[Menu odtwarzania] 

Szukanie zaawansowane 
Opcja pozwala na szybkie odnalezienie obraz·w z zarejestrowanym ruchem dla wybranej kamery. 

1) WejdŦ do opcji Szukania zaawansowanego i wybierz ŨŃdanŃ kamerň. 
2) Rejestrator przeğŃczy siň w tryb jednokanağowy, na ekranie pojawi siň poniŨsze okno: 

 

 

[Okno przeszukiwania] 

3) Aby anulowaĺ wyszukiwanie naciŜnij Anuluj. 

 
Wg. kalendarza 
WejŜcie do wyszukiwania {Menu} Ą {Szukaj} Ą {Wg. kalendarza} 

 

Z wielu godzin 
Tryb ĂZ wielu godzinò sğuŨy do por·wnywania zapisu wybranej kamery dla r·Ũnych przedziağ·w czasu rejestracji.  
NajŜwieŨsze nagrania pojawiajŃ siň w dolnej czňŜci ekranu. 

 

Z wielu dni 
Tryb ĂZ wielu dniò sğuŨy do por·wnywania zapisu wybranej kamery dla r·Ũnych dni rejestracji.  
NajŜwieŨsze nagrania pojawiajŃ siň w dolnej czňŜci ekranu. 

 

Odtwarzanie klatka po klatce 
Tryb ĂOdtw. Klatka po klatceò wyŜwietla obraz z kamery w trybie podziağu pokazujŃc kaŨdŃ kolejnŃ klatkň w 
nastňpnym okienku. 

 

Zdarzenie 
Odtwarzanie nagraŒ wedğug wybranego typu zdarzeŒ [Wszystko/Det.Ruch./Czujnik/Audio] 
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Audio 
WyğŃczenie dŦwiňku. 
 
Archiwizacja 
Archiwizacja pozwala na zapisanie wybranych obraz·w na CD/ NoŜnik zewnňtrzny.  
 

Archiwizacja Zapis obraz·w na DVD/ NoŜnik zewnňtrzny. 

Zdjňcie Zapisanie obrazu stopklatki na noŜnik zewnňtrzny. 

Drukuj Wydrukowanie bieŨŃcego widoku na drukarce. 

 
Archiwizacja 
Zapisane obrazy moŨna archiwizowaĺ na pğytach CD / DVD oraz na noŜnikach zewnňtrznych (CD, DVD, HDD, 
Flash itp.) podğŃczonych do jednego z port·w USB 2.0. Archiwizacjň moŨna wykonaĺ z poziomu tryb·w: 
podglŃdu na Ũywo, wyszukiwania nagraŒ, odtwarzania oraz podczas przeglŃdania rejestru zdarzeŒ. 
 

Archiwizacja z poziomu podglŃdu na Ũywo 
1) Wybierz {Menu} Ą {Archiwizacja} Ą {Archiwizacja}. Na ekranie pojawi siň okno archiwizacji. 

2) Przedziağ czasu archiwizacji jest ustawiany domyŜlnie na ostatnie 5 minut przed wybraniem polecenia 
archiwizacji. 

3) Wybrane zostajŃ wszystkie kamery, dla kt·rych istnieje zapis w wybranym przedziale czasowym. 
JednakŨe dostňpny wyb·r kamer zaleŨy od trybu podziağu ekranowego: moŨna wybraĺ tylko kamery 
dostňpne w aktualnym trybie wyŜwietlania. 

4) Resztň procedur opisano w sekcji {Archiwizacja} Ą {Proces archiwizacji} (nastňpna strona). 

 

Archiwizacja z poziomu wyszukiwania 
1) Wybierz {Menu} Ą {Szukaj} Ą {Wg.kalendarza}. 
2) Kliknij prawym klawiszem myszy lub naciŜnij klawisz {MENU}. 

3) Start czasu archiwizacji jest ustawiany domyŜlnie na wybrany w oknie wyszukiwania rok/miesiŃc/dzieŒ/ 
godzinň/minuty; koniec archiwum ï na ostatniŃ minutň/sekundň zapisanych dla danej godziny danych. 

4) Wybrane zostajŃ wszystkie kamery, dla kt·rych istnieje zapis w wybranym przedziale czasowym. 
5) Resztň procedur opisano w sekcji {Archiwizacja} Ą {Proces archiwizacji} (nastňpna strona). 

 

Archiwizacja z poziomu rejestru zdarzeŒ 
1) Wybierz w {Menu} Ą {R·Ũne} Ą {Rejestr zdarzeŒ} dzieŒ i zdarzenie z rejestru. 
2) Kliknij prawym klawiszem myszy lub naciŜnij klawisz {MENU}. 

3) Przedziağ czasu archiwizacji jest ustawiany domyŜlnie na ostatnie 5 minut przed wybranym zdarzeniem.  
4) Wybrane zostajŃ wszystkie kamery, dla kt·rych istnieje zapis w wybranym przedziale czasowym. 
JednakŨe, jeŜli zdarzenie dotyczy konkretnej kamery ï zostanie wybrana tylko ta kamera. 

5) Resztň procedur opisano w sekcji {Archiwizacja} Ą {Proces archiwizacji} (nastňpna strona). 

 

Archiwizacja w trybie odtwarzania 
1) Wybierz {Menu} Ą {Archiwizacja}. Odtwarzanie zostanie zatrzymane. 

2) Przedziağ czasu archiwizacji jest ustawiany domyŜlnie na ostatnie 5 minut przed wybraniem polecenia 
archiwizacji. 

3) Wybrane zostajŃ wszystkie kamery, dla kt·rych istnieje zapis w wybranym przedziale czasowym. 
JednakŨe dostňpny wyb·r kamer zaleŨy od trybu podziağu ekranowego: moŨna wybraĺ tylko kamery 
dostňpne w aktualnym trybie wyŜwietlania. 

4) Resztň procedur opisano w sekcji {Archiwizacja} Ą {Proces archiwizacji} (nastňpna strona). 

 

Proces archiwizacji 
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[Okno archiwizacji] 

1) W lewym g·rnym rogu okna umieszczony jest przycisk wyboru noŜnika archiwum. Z prawej strony 

wyŜwietlona jest informacja o aktualnie wybranym noŜniku. 

2) Po wybraniu urzŃdzenia wyŜwietlone zostajŃ informacje o wolnym miejscu, pojemnoŜci noŜnika, 

rozmiarze tworzonego pliku archiwum i nazwie katalogu, w kt·rym zostanŃ zapisane pliki. 

3) Jak widaĺ na rysunku powyŨej, nazwa katalogu zawiera daty, godziny minuty i sekundy poczŃtku i koŒca 

archiwizowanych nagraŒ. Ostatnie 2 cyfry zaleŨŃ od liczby folder·w noŜnika archiwum.  

4) JeŜli nie wybrano Ũadnego noŜnika archiwum, nie moŨna ustawiĺ czas·w archiwum i numer·w kamer. 

5) Czasy poczŃtku i koŒca archiwum moŨna zmieniaĺ (po wybraniu noŜnika). Czas poczŃtku nagrania (lewe 

pole) nie moŨe byĺ p·Ŧniejszy niŨ czas koŒca.  

6) Zmiana wartoŜci Rok/MiesiŃc/DzieŒ/Godzina/Minuty/Sekundy, potwierdzona naciŜniňciem klawisza 

[Select] skutkuje wyŜwietleniem nowego rozmiaru i nazwy katalogu. JeŜli nie wybrano Ũadnej kamery ï 

czas·w nie da siň zmieniĺ. 
 

 

β Kamerň do archiwizacji moŨna wybraĺ tylko wtedy, gdy istniejŃ dla niej nagrania w wy-

branym przedziale czasu. 

 
7) JeŜli rozmiar tworzonego archiwum jest wiňkszy, niŨ iloŜĺ wolnego miejsca, rozmiar ten jest wyŜwietlany: 
w Ũ·ğtym prostokŃcie (jeŜli urzŃdzenie umoŨliwia wykonanie kilku nagraŒ) lub czerwonym (jeŜli wykonanie 
kilku nagraŒ jest niemoŨliwe). 

 

 

JeŜli noŜnik przeznaczony do nagrania archiwum jest niesformatowany, a rozmiar 
tworzonego archiwum wyŜwietlony na Ũ·ğto, po uruchomieniu archiwizacji klawiszem 
(Start) pojawia siň pytanie o skasowanie zawartoŜci noŜnika. Wybranie [Tak] powoduje 
skasowanie wszystkich danych zawartych na noŜniku. 

 
8) NaciŜnij klawisz Start. Pojawia siň proŜba o potwierdzenie. 

 

 

β Wybierz [Tak] aby rozpoczŃĺ proces archiwizacji lub [Nie] ï by anulowaĺ proces. Aby wybraĺ 

inny noŜnik, naciŜnij klawisz [Anuluj]. 
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9)  Wybierz {Tak} aby rozpoczŃĺ archiwizacjň. 
 

Drukuj 
UŨytkownik moŨe wydrukowaĺ bieŨŃcy widok. 
 
 

 
Zaleca siň stosowanie drukarek, kt·re obsğugujŃ POST SCRIPT. 

 
 

Zdjňcie 
Funkcja ñZdjňcieò pozwala na zapisanie bieŨŃco wyŜwietlanego obrazu kamery (w trybach podglŃdu na Ũywo, 
odtwarzania, wyszukiwania i rejestru zdarzeŒ) w pliku JPG. 

1) Aby zgraĺ bieŨŃco wyŜwietlany obraz, wybierz {Menu} Ą {Archiwizacja} Ą {Zdjňcie} ï w trybie 

podglŃdu na Ũywo lub podczas odtwarzania nagraŒ. 

2) W trakcie przeglŃdania archiwum z noŜnika USB2.0, plik JPG jest zapisywany na tym samym noŜniku. 

3) JeŜli noŜnik USB jest niepodğŃczony lub podğŃczone jest kilka noŜnik·w, pojawi siň okno wyboru noŜnika. 

4) JeŜli wybranym urzŃdzeniem jest nagrywarka, pojawi siň pytanie o potwierdzenie zapisu. 
 
 

Archiwizacja zdarzeŒ 
Funkcja umoŨliwia archiwizacjň zdarzeŒ systemowych w postaci pliku tekstowego. 

1) Wybierz {Menu} Ą {Archiwizacja} Ą {Archiwizacja zdarzeŒ} I ustaw parametry archiwizacji  

 

 

[Okno archiwizacji zdarzeŒ] 

 
 
 
Archiwizacja ustawieŒ 
Funkcja umoŨliwia stworzenie kopii zapasowej ustawieŒ systemowych. 
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1) Wybierz {Menu} Ą {Archiwizacja} Ą {Archiwizacja ustawieŒ} i ustaw parametry archiwizacji. 

 

[Okno archiwizacji ustawieŒ] 

 
Archiwizacja NAS 
Funkcja umoŨliwia stworzenie kopii zapasowej na serwerze NAS. 

1) Wybierz {Menu} Ą {Archiwizacja} Ą {Archiwizacja NAS} i staw parametry archiwizacji  

 
 
Sterowanie kamerami PTZ  
 

Warunki niezbňdne do sterowania kamerami PTZ 
 

1) Kamera PTZ musi byĺ podğŃczona do rejestratora ï patrz {2-3-2 Inne urzŃdzenia zewnňtrzne} Ą     
{4) Kamery PTZ}. 

2) Wybierz {Menu} Ą {Ustawienia} Ą {Parametry} Ą {PTZ} lub naciŜnij przycisk PTZ na przednim panelu 

rejestratora. SprawdŦ r·wnieŨ, czy zaprogramowane sŃ wğaŜciwie parametry PTZ  
 
 

Tryb sterowania PTZ  
1) W trybie podglŃdu na Ũywo wybierz {Menu} Ą { PTZ }, lub naciŜnij klawisz PTZ na panelu rejestratora. 

2) Pojawia siň okno sterowania PTZ. Okno moŨe byĺ wyŜwietlane w trybie ĂMin.ò (podstawowe przyciski) lub 
ĂMax.ò (wszystkie przyciski): 
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 [Tryby wyŜwietlania okna sterowania PTZ (Max. ï po lewej / Min. ï z prawej)] 

3) Kanağ sterowanej kamery PTZ jest wyr·Ũniony Ũ·ğtŃ ramkŃ.  
 

Kontrola PTZ  
 

A.  Kamera 
1) Wybierz przycisk z numerem kamery. MoŨna wybraĺ tylko kamery z aktywnŃ funkcjŃ PTZ. 
2) Wybierz kamerň z listy aktywnych kamer. 

 

B.  PrňdkoŜĺ 
Regulacja prňdkoŜci poruszania kamery. 

 

C.  Trasa  

 

β Wiňcej informacji w sekcji opisu {Menu} Ą {Ustawienia} Ą {Parametry} Ą {PTZ} Ą 

{Trasa}. 

 
1)  Wybierz [Wğ.] / [Wyğ]. JeŜli wybrağeŜ [Wğ.], moŨesz wybraĺ ŨŃdanŃ trasň: [Trasa 1] lub [Trasa 2]. 
2)  Dla kaŨdej trasy moŨna zdefiniowaĺ do 8 pozycji preset·w. 
3)  W zakğadce Trasa w {Menu} Ą {PTZ}, moŨesz ustawiĺ Trasa 1/ Trasa 2 lub [Wyğ.]. 

 

D.  Strzağki pionowe / poziome  
Strzağki sğuŨŃ do przemieszczania kamery.  

 
E.  Zoom  

Do ustawiania zbliŨenia sğuŨŃ klawisze {Wide (szerzej)} / {Tele (zbliŨenie)}. 

 

F.  OstroŜĺ 
Do regulacji ostroŜci sğuŨŃ klawisze {Far (dalej)} / {Near (bliŨej)}. 

 

G.  Preset {Ust.} 
 

 
Preset okreŜla zdefiniowane poğoŨenie kamery i ustawienia zoom oraz ostroŜci.  
Z preset·w korzystamy celem szybkiego ustawienia kamery w zdefiniowanej pozycji. 
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1) UmieŜĺ kamerň w ŨŃdanym poğoŨeniu, ustaw Zoom i ostroŜĺ. 
2) Wybierz numer pozycji presetu 1~8 ï naciŜnij klawisz {Preset} 
3) NaciŜnij klawisz {Set} aby zapamiňtaĺ pozycjň pod wybranym numerem presetu. 

4) Aby zdefiniowaĺ kolejne presety, wykonaj kroki ᵑ-ᵓ. MoŨesz zdefiniowaĺ do 8 preset·w. 

 

H.  Preset {Wyw.} 
1) Wybierz numer presetu ï naciŜnij klawisz {Preset}.  
2) NaciŜniňcie klawisza {Go} ustawia kamerň w zaprogramowanej pozycji presetu. 

 

I.  Czas pozycji startowej 
JeŜli przez okreŜlony w tym miejscu czas nie bňdŃ wysyğane komendy sterujŃce, kamera automatycznie 
powr·ci do pozycji zdefiniowanej przez preset nr 1 (preset 1 jest pozycjŃ gğ·wnŃ). 

 
1) Wybierz {Czas pozycji startowej} za pomocŃ klawiszy strzağek i wyboru. 
2) Wybierz {Wyğ./1 MIN/5 MIN/10 MIN/UŨytkownik (1-60)} za pomocŃ klawiszy strzağek i wyboru. 

 

J.  Menu 
Wybranie klawisza Menu wğŃcza menu kamery PTZ.  

 

R·Ũne 

 
 
Informacje o systemie 
 

1) W trybie podglŃdu na Ũywo wybierz {Menu} Ą {R·Ũne}Ą{Informacje o systemie}. 

2) Na ekranie pojawi siň okno informacji systemowych. 
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[Okno informacji systemowych] 

 
ID jest numerem identyfikacyjnym (1~99, 255) rejestratora. Na pilocie naleŨy ustawiĺ 
taki sam numer ID. 

 

Rejestr zdarzeŒ 
Rejestratory IN-H43XX prowadzŃ rejestr zdarzeŒ zwiŃzanych z obsğugŃ, Zağ/Wyğ zasilania, wejŜĺ do menu i 

poğŃczeŒ sieciowych. 
1) W trybie podglŃdu na Ũywo, wybierz, {Menu} Ą {R·Ũne} Ą {Rejestr zdarzeŒ}, pojawi siň okno rejestru. 

2) W polu kalendarza wybierz (Rok/MiesiŃc/DzieŒ) ï za pomocŃ klawiszy strzağek i Select. 
3) Nawigacja w oknie podglŃdu odbywa siň za pomocŃ klawiszy strzağek. 
4) BňdŃc w polu listy zdarzeŒ, moŨesz zmieniĺ bieŨŃco wyŜwietlanŃ godzinň (przydatne do odtwarzania  

i archiwizacji). Kliknij prawym klawiszem myszy lub naciŜnij klawisz {Menu} i wybierz godzinň, kt·ra ciň 
interesuje. 










