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1 Opis produktu 

1.1 Opis programu 

Program NVSCenter sğuŨy do zintegrowanego nadzorowania urzŃdzeŒ wizyjnych (kamery, wideoserwery, 

rejestratory sieciowe) ï poprzez bezpoŜredni doz·r, sterowanie transmisjŃ, zarzŃdzanie parametrami i sterowanie 

pracŃ urzŃdzeŒ koŒcowych. Za pomocŃ NVSCenter moŨna jednoczeŜnie obsğugiwaĺ i zawiadywaĺ pracŃ 1728 

urzŃdzeŒ sieciowych. Program pozwala na jednoczesne wyŜwietlanie 1/2/4/9/16/25/36 obraz·w z kamer, 

dwustronnŃ komunikacjň gğosowŃ, uŨywanie elektronicznych map sytuacyjnych (synoptycznych), przeglŃdanie 

zapis·w zdarzeŒ rejestrowanych w pamiňci urzŃdzeŒ, zarzŃdzanie sygnağami alarmowymi urzŃdzeŒ, odczytywanie  

i odtwarzanie zapisu wizyjnego.  

Rozbudowana funkcjonalnoŜĺ, prosty i przyjazny interfejs obsğugi czyniŃ z NVSCenter doskonağe narzňdzie 

do obsğugi duŨych, rozlegğych system·w sieciowego nadzoru wizyjnego.  

1.2 Gğ·wne funkcje programu 

¶ Obsğuga kamer Megapikselowych 

¶ Zintegrowany system podglŃdu, odtwarzania i zarzŃdzania 

¶ Retransmisja strumienia video do innej sieci (np. Internetu) 

¶ Odtwarzanie archiwum: lokalne, zdalne 

¶ Wyszukiwanie wedğug stanu, zdarzenia, czasu, itp. 

¶ Intuicyjny graficzny interfejs uŨytkownika w jňzyku polskim 

¶ R·Ũne tryby wyŜwietlania (max. 36 kamer) 

¶ ZarzŃdzanie 1728 kanağami wizji i fonii 

¶ MoŨliwoŜĺ pracy na kilku monitorach 

¶ Nagrywanie wg. zdarzeŒ, harmonogramu 

¶ Nagrywanie przed i po alarmie 

¶ Szeroki wyb·r uprawnieŒ dla uŨytkownik·w 

¶ Powiadamianie uŨytkownika o alarmie 

¶ WyskakujŃce okienka z informacjŃ alarmowŃ 

¶ Monitorowanie stanu sieci 

¶ Tryb aktywny - serwer odbiera strumieŒ z kamer 

¶ Tyb pasywny - kamer wysyğa strumieŒ do serwera 

¶ Obsğuga zapisu na dyskach sieciowych 

¶ Wbudowany serwer FTP 

¶ Dwukierunkowa komunikacja gğosowa z elementami systemu 

¶ Wizualizacja obiektu na mapach 

¶ Sterowanie kamerami IP PTZ za pomocŃ: myszki, klawiatury komputerowej oraz sterownika IN-420KL z 

konwerterem RS485/USB 

¶ W pakiecie znajduje siň: 

o NVSCenter - Podstawowy program do podglŃdu, archiwizacji, odtwarzania, zarzŃdzania kamerami 

sieciowymi. 

o MP6Converter - Konwerter plik·w wideo 

o MP6Player - Odtwarzacz plik·w wideo 

o NVSPlayer - Program do zdalnego/lokalnego pobierania i odtwarzania nagraŒ 

o SearchNVS - Wyszkukiwanie kamer sieciowych o nieznanym IP 

o TVWall - Wirtualna krosownica 

o RemoteDown - Zdalne pobieranie nagraŒ z urzŃdzeŒ INTROX z kartŃ SD lub HDD
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2.Instalacja 

2.1 ścieŨka uruchomienia programu 

ZnajdŦ na pğycie lub pobierz ze strony http://www.janexint.com.pl/oprogramowanie.html plik instalacyjny 

programu NVS Center; skopiuj go na sw·j komputer i uruchom. Po zakoŒczeniu instalacji, program dostňpny jest 

poprzez: ñStartò ð> ñWszystkie Programyò ð> NVS CenterVx.xx. 

 

2.2 Komputer - wymagania 

  System operacyjny 

32-bit lub 64-bit Windows2000, Windows2003, WindowsXP, Windows Vista, Windows 7 

  Minimalne wymagania sprzňtowe 

Á Procesor: Pentium 2.1Ghz 

Á Pamiňĺ operacyjna: 256MB 

Á Grafika: TNT2 

Á Karta dŦwiňkowa: niezbňdna do cel·w komunikacji gğosowej 

Á Dysk twardy: minimum 40G wolnego miejsca na nagrania. 

  Zalecane parametry sprzňtowe 

Á Procesor: Pentium 2.6GMhz 

Á Pamiňĺ operacyjna: 2000MB 

Á Grafika: Nvidia Geforce FX5200 lub ATI RADEON 7000(9000) 128M pamiňci (ze sprzňtowym 

skalowaniem) 

  Programy towarzyszŃce 

Á IE 6.0 lub wyŨszy tylko 32bit 

Á DirectX8.0 lub wyŨszy 

Á Obsğuga TCP/IP 

  RozdzielczoŜĺ grafiki 

NVSCenter: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 

1280x768, 1280x720, 1280x600. 

   NVSPlayer: 1280x1024, 1280x800, 1280x768, 1280x720. 

  Dodatkowe wymagania (grafika) 

Oprogramowanie wymaga kart graficznych z moŨliwoŜciŃ sprzňtowej zmiany koloru i rozmiaru obrazu. 

Pozytywnie przetestowano karty: Nvidia Tnt/Tnt2, Geforce Mx200/400/420/440 Fx5200/5600, ATI 

Radeon 7000/7200/7500/8500/9000/9200/9500/9600, MatroxG450/550 oraz INTEL845G/865G.  

Proszň pamiňtaĺ, Ũe karta graficzna musi mieĺ moŨliwoŜĺ sprzňtowego skalowania (hardware scaling). 

2.3 Instalacja programu 

ZnajdŦ plik NVSCenterV6.xx.exe i dwukrotnie kliknij na jego nazwie lub ikonie (uruchom). Pojawi siň okno 

instalacji: 

http://www.janexint.com.pl/oprogramowanie.html
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    Rys.1 Ekran instalacji 

Zatwierdzaj kolejne komunikaty klawiszem ñNextò, aŨ do pojawienia siň klawisza ñFinishò ï kliknij, aby 

zakoŒczyĺ instalacjň. DomyŜlnŃ ŜcieŨkŃ program jest C:\Program Files\NVSCenter\NVSCenterV6.xx. 

2.4 Odinstalowanie  

IstniejŃ 2 sposoby odinstalowania programu: 

Á ñStartòŸñProgramyòŸñ NVSCenter V6.xxò ŸñUninstallò. 

Á Otw·rz ñPanel Sterowaniaò, wybierz ñDodaj lub usuŒ programyò, wejdŦ na ñNVSCenterV6.xxò i kliknij 

klawisz ñZmieŒ/UsuŒò. 

     Pojawi siň ekran instalacji: 

 

     Rys. 2 Odinstalowywanie 
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3 Obsğuga programu 

3.1 Konfiguracja  

 Uruchom program Config.exe, pojawi siň okno: 

 

Rys. 3 Ekran konfiguracji 

 Z listy ñLanguageò wybierz jňzyk polski (ñPolishò). Ustaw ŨŃdanŃ szerokoŜĺ obrazu, wybierz wğaŜciwy tryb 

pamiňci grafiki.  

3.2 Uruchomienie i Logowanie 

NaleŨy pamiňtaĺ, aby uruchomiĺ program z uprawnieniami administratora. W szczeg·lnoŜci dotyczy to 

system·w Windows Vista lub 7. 

Fabrycznie program ma zapisanego administratora o nazwie ñadminò. Hasğo nie jest zaprogramowane. Do 

momentu ustalenia hasğa administratora, przy starcie programu nie pojawia siň okno logowania. W przypadku 

ustawienia hasğa, po starcie naleŨy siň zalogowaĺ:  

 

     Rys. 4 Okno logowania 

Podaj nazwň uŨytkownika i hasğo, naciŜnij [OK]. Po poprawny zalogowaniu pojawi siň ekran gğ·wny program 

(patrz Rys. 5). 

 

Hasğo moŨna zmieniĺ w menu: Ustawienia Lokalne-> zakğadka Ustawienia-> UŨytkownik Lokalny->  

wybierz z listy uŨytkownika i naciŜnij klawisz Ustaw. 
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3.3 Ekran gğ·wny i funkcje poszczeg·lnych p·l 

3.3.1 Ekran gğ·wny 

 

Rys. 5 Ekran gğ·wny 

3.3.2 Okno wyŜwietlania 

 

 

 

 

 

 

Obraz 
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 Zielona 
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Komunikacja 
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Wyğ

Rozgğaszanie
 

Podsğuch 

Zağ
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Nagrywanie     

Nagrywanie alarmowe

Harmonogram

Nagrywanie rňczne
 

Nazwa 

urzŃdzenia 

Nazwa 

kanağu 

Data, 

godzina, 

strumieŒ 
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 Aby wyŜwietliĺ wybrany obraz na cağym ekranie, kliknij dwukrotnie na wybranej klatce. Ponowne dwukrotne 

klikniňcie przywraca ostatnio uŨywany tryb podziağu. 

Klikniňcie prawym klawiszem myszy rozwija menu kontekstowe:  

 

 

 

3.3.3 Klawisze obsğugi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klawisze ñgğoŜnikiò i ñzdjňcieò dotyczŃ aktualnie wybranego okna obrazu, pozostağe ï obsğugi urzŃdzenia,  

z kt·rego obraz jest wyŜwietlany w aktualnie wybranym oknie. ñKasuj Alarmò kasuje wszystkie alarmy powiŃzane  

z wybranym urzŃdzeniem. 

 

PoğŃcz 

Start nagrywania 

GğoŜniki 

Odtwarzanie 

Ust. urzŃdzenia Kasuj Alarm 

Zdjňcie 

Kom. gğosowa 

Stop nagrania 

RozğŃcz 

Ustawienia okna: dodawanie i usuwanie urzŃdzeŒ; 

Peğny ekran: na ekranie tylko obrazy z kamer; 

Sterowanie krosownicŃ 

WyŜwietlenie/odğŃczenie obrazu, Start/Stop nagrywania, 

Zdalne odtwarzanie, zapis stopklatki obrazu (plik jpeg). 

Logowanie/wylogowanie z wybranego urzŃdzenia. 

Uwaga: w przypadku koder·w 2- i 4-kanağowych, 

wylogowanie z dowolnego kanağu powoduje 

wylogowanie z kodera; podobnie logowanie. 

Ustawienia urzŃdzenia 

WyğŃczanie i wğŃczanie informacji alarmowych 

Podziağ ekranu: 1/2/4/9/16/25/36 okien 



Program System ZarzŃdzania INTROX 

10/43 

3.3.4 Komunikacja gğosowa / Rozgğaszanie komunikat·w 

Po naciŜniňciu klawisza  pojawia siň ekran̔ 

 

Wybierz urzŃdzenie i rozpocznij komunikacjň lub wybierz kilka urzŃdzeŒ do rozgğaszania komunikat·w. 

3.3.5 Informacja systemowa 

                                

   

  

 

3.3.6 Sterowanie gğoŜnoŜciŃ 

 

Pasek sğuŨy zar·wno do regulacji gğoŜnoŜci odsğuchu, jak i do komunikacji gğosowej. 

3.3.7 Sterowanie wyjŜciami 

KaŨde urzŃdzenie sieciowe wyposaŨone jest w 4 wyjŜcia przekaŦnikowe, kt·re mogŃ byĺ sterowane w spos·b 

zaprogramowany w urzŃdzeniu. 4 klawisze wyjŜĺ pozwalajŃ na rňczne sterowanie stanem kaŨdego z wyjŜĺ 

(zar·wno na aktywacjň, jak i wyğŃczenie wybranych wyjŜĺ): 

    

 

 

Obecnie uŨywany dysk 

Wolne miejsce 

Numer aktualnie 

wybranej grupy 
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3.3.8 Obsğuga grup urzŃdzeŒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.9 Sterowanie kamerŃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zoom -&+ 

OstroŜĺ -&+ 

Przysğona -&+ 

Lampa&Wycieraczka 

 
Presety 

 

Sterowanie 

poğoŨeniem 

Wybrana grupa 

Skğad grupy 

Poprzednia grupa 

AutoprzeğŃczanie grup 

Kolejna grupa 

Klawisz Grupa/PTZ  

Kliknij prawym klawi-

szem na nazwie grupy. 

Pojawia siň menu 

grupy (z prawej): 

Kliknij prawym klawi-

szem na nazwie 

urzŃdzenia. Pojawi siň 

menu urzŃdzenia. 
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3.3.10 Programowanie i wywoğywanie preset·w 

1 Zapisanie pozycji jako presetu 

NaciŜnij klawisz , pojawi siň okno: 

 

Wybierz numer presetu, podaj nazwň i naciŜnij ñOKò. 

Uwaga: Upewnij siň, czy wybrağeŜ odpowiedniŃ kamerň! 

2 Wywoğanie presetu 

 NaciŜnij klawisz , pojawi siň okno: 

        

  Tryby wywoğania: 

¶ Wyb·r pozycji: wybierz z rozwijanej listy numer presetu lub nazwň, naciŜnij ñOKò, kamera ustawi siň w 

ŨŃdanej pozycji. 

Uwaga: SprawdŦ, czy wybrağeŜ wğaŜciwe urzŃdzenie! 

¶ Trasa: Wybierz numer ŨŃdanej trasy, naciŜnij OK.        

 

Programowanie ustawieŒ trasy: 

1. Wybierz numer ŨŃdanej trasy, naciŜnij klawisz Dodaj: 
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  Dodaj pozycjň do trasy (zaprogramowany preset) i wprowadŦ czas postoju (1~120000s). NaciŜnij OK. 

2. Aby zmieniĺ wybrane ustawienie trasy, z listy ĂUstawienia trasyò wybierz odpowiedni wiersz i naciŜnij 

klawisz ZmieŒ: 

     

Podaj numer lub nazwň pozycji, ustaw czas postoju (1~120000s). NaciŜnij OK. 

3. Aby usunŃĺ wybrane ustawienie trasy, z listy ĂUstawienia trasyò wybierz odpowiedni wiersz i naciŜnij 

klawisz Kasuj. 

3.3.11 Sterowanie trybami wyŜwietlania 

Peğny ekranUstawienie okna

W tyğW prz·dWyŜwietl obrazyTryb podziağu

 

[W tyğ / W prz·d]: wyŜwietla ekran z poprzednimi/kolejnymi kamerami (nie dziağa w trybie 36 obraz·w). 

[Ustawienie okna]: wyğŃczanie i wğŃczanie paska stanu pod obrazami z kamer. 

[WyŜwietl obrazy]: wyğŃcza wyŜwietlanie obraz·w z kamer ï funkcja przydatna w przypadku wolniejszych 

komputer·w, gdy priorytetem jest rejestracja. 

3.3.12 Klawisze funkcji 

Ustawienia okien

PokaŨ mapň

Ustawienia mapy Blokuj/odblokuj Minimalizuj

Ustawienia lokalne Zdarzenia Zamknij
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3.4 Ustawienia okien 

Aby wejŜĺ do menu ustawienia okien, kliknij prawym klawiszem na obrazie z kamery i wybierz opcjň ñustawienia 

okienò lub kliknij na przycisk ñUstawienia okienò : : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Wyszukaj]: Po naciŜniňciu tego przycisku program automatycznie wyszukuje urzŃdzenia Introx w sieci lokalnej. 

Znalezione urzŃdzenia zostanŃ wyŜwietlone w polu Listy 2. 

[Dodaj]: dodawanie wybranych urzŃdzeŒ z listy 2 do listy obsğugiwanych przez program urzŃdzeŒ (lista1). Aby dodaĺ 

urzŃdzenie z listy 2 do listy 1, zaznacz wiersz na liŜcie 2 i dwukrotnie kliknij lewym klawiszem na tym wierszu lub 

uŨyj klawisza [Dodaj].  

ƴ kolor bğňkitny na liŜcie 2 wyr·Ũnia urzŃdzenia, kt·rych wszystkie kanağy juŨ sŃ na liŜcie1, ƴ kolor kremowy ï 

urzŃdzenia, kt·rych czňŜĺ kanağ·w jest na liŜcie 2. Brak wyr·Ũnienia ï Ũadne kanağy nie znajdujŃ siň na liŜcie 1. 

Sortowanie listy: Klikniňcie na nagğ·wku kolumny listy 2 ustawia kryterium sortowania wedğug wybranego kryterium. 

Przykğadowo, aby posortowaĺ urzŃdzenia wedğug nazw, kliknij na nagğ·wku kolumny ñnazwaò. 

 

Klawisze [W g·rň], [W d·ğ], [Kasuj], [Ustaw] sğuŨŃ do ustalania porzŃdku listy 1. 

[W g·rň]: Przenosi wybrane urzŃdzenie w g·rň listy (jednoczeŜnie zmniejszajŃc numer porzŃdkowy okna tego 

urzŃdzenia). Nie moŨna zmieniaĺ kolejnoŜci wyŜwietlania kanağ·w jednego wideoserwera. 

[W d·ğ]: Przenosi wybrane urzŃdzenie w d·ğ listy (zwiňksza nr porzŃdkowy kanağu).  

[Kasuj]: Usuwa kanağ z listy. Nie moŨna usunŃĺ urzŃdzeŒ, z kt·rymi jest aktualnie nawiŃzane poğŃczenie. 

[Ustaw]: Funkcja pozwala na zmianň lub wyŜwietlenie ustawieŒ wybranego urzŃdzenia. Pojawia siň okno: 

Grupy 

(max 48) 

Lista 1 

Lista 2 
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[UŨytkownik]: Nazwa uŨytkownika dla urzŃdzenia Introx. 

[Hasğo]: Hasğo. 

[Nazwa urzŃdzenia]: Nazwa podğŃczonego urzŃdzenia. Jest to identyfikator unikalny, sğuŨŃcy do rozr·Ũniania 

urzŃdzeŒ ï naleŨy unikaĺ powtarzania nazw podczas programowania parametr·w urzŃdzeŒ. W przypadku 

serwer·w wielokanağowych, dla kaŨdego kanağu naleŨy ustawiĺ identyczne: nazwň urzŃdzenia, adres serwera, 

uŨytkownika i hasğo. 

[Adres serwera]: Adres IP lub nazwa domeny urzŃdzenia. 

[Port komunikacji]: Numer portu urzŃdzenia ï fabrycznie 5000. 

[Protok·ğ]: Protok·ğ komunikacji: TCP, UDP lub Multicast. 

[Kanağ]: Numer kanağu powiŃzanego z wybranym oknem (dotyczy wielokanağowych koder·w). 

[Opis kamery]: Opis kamery. MoŨe byĺ wprowadzony przez uŨytkownika.  

[StrumieŒ]: StrumieŒ kanağu (1 lub 2). 

 

Uwagi: 

1. Nazwa urzŃdzenia, nazwa i hasğo uŨytkownika powinny byĺ identyczne w przypadku r·Ũnych kanağ·w tego 

samego urzŃdzenia Introx.  

2. Aby wyŜwietliĺ jedno urzŃdzenie w r·Ũnych oknach, nazwy urzŃdzeŒ powinny byĺ r·Ũne, zaŜ nazwa i hasğo 

uŨytkownika ï te same. MoŨna to wykorzystaĺ do zapisu dw·ch strumieni na jednym komputerze. Pierwsza 

grupa z pierwszym strumieniem moŨe byĺ zapisywane tylko w alarmie. Druga grupa z drugim strumieniem 

zapis ciŃgğy i podglŃd. 

3. Po poğŃczeniu siň z urzŃdzeniem, powyŨszych wartoŜci nie moŨna zmieniaĺ, lecz jedynie je wyŜwietliĺ. 

3.5 Ustawienia lokalne 

 NaciŜnij przycisk ñUstawienia lokalneò : , pojawi siň okno ustawieŒ systemowych: 
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Okno skğada siň z jedenastu zakğadek, na kt·rych definiujemy nastawy poszczeg·lnych grup parametr·w programu. 

3.5.1 Ustawienia systemowe 

[UŨytkownicy obsğugujŃcy program]: Definiujemy uŨytkownik·w programu. MoŨna zdefiniowaĺ do 20 uŨytkownik·w: 

nr 1 jest administratorem, pozostali to operatorzy. 

UWAGI: 

1  Administrator ma uprawnienia wğaŜciciela. 

2  Administrator moŨe definiowaĺ uprawnienia operator·w, usuwaĺ i dodawaĺ operator·w. Nie moŨe jednak 

zmieniaĺ nazw i haseğ Ũadnych uŨytkownik·w (opr·cz wğasnych). 

3  Zaznaczenie opcji ñZaloguj uŨytkownika 2 po uruchomieniu programuò, spowoduje automatyczne wğŃczenie 

programu i zaloguje uŨytkownika nr 2 . 

[Wysoka jakoŜĺ obrazu]: obrazy wysokiej jakoŜci sŃ korzystne wizualnie, lecz zwiňkszajŃ obciŃŨenie procesora; 

[Wygğadzanie krawňdzi w obr.]: wygğadzanie krawňdzi. 

[PodglŃd]: Na Ũywo: bez buforowania; Pğynny: obrazy sŃ buforowane aby zwiňkszyĺ pğynnoŜĺ wyŜwietlania. Ramki: 

iloŜĺ buforowanych ramek. 

[Przed alarmem]: nagrywanie pre-alarmowe. 

[Czas alarmu]: czas trwania nagraŒ alarmowych na komputerze ï od chwili detekcji. 

[Alarm dŦwiňkowy]: detekcja alarmu jest sygnalizowana na gğoŜnikach komputera. DŦwiňki przypisywane sŃ w 

zakğadce ñUstawienia alarmuò. 

[Liczba pr·b nawiŃzania poğŃczenia]: iloŜĺ ponownych poğŃczeŒ moŨna ograniczyĺ w przypadku, gdy poğŃczenia 

majŃ tendencjň do zawieszania siň przy sğabych ğŃczach. 

[Synchronizuj zegary urzŃdzeŒ INTROX po zalogowaniu]: wğŃcz/wyğŃcz opcjň. 

[PokaŨ obrazy po uruchomieniu programu]: spos·b zachowania programu bezpoŜrednio po uruchomieniu. 

[Zaloguj do urzŃdzeŒ INTROX po uruchomieniu programu]: spos·b zachowania programu bezpoŜrednio po 

uruchomieniu. 

[Peğny ekran przeğŃcza na strumieŒ 1.] wğŃcz/wyğŃcz opcjň. 

[PokaŨ mapň w alarmie]: wğŃczenie bňdzie powodowağo wyŜwietlanie mapy synoptycznej po detekcji alarmu. 

[PokaŨ mapň i NVSPlayer na innym monitorze]: w przypadku kart grafiki obsğugujŃcych dwa monitory, mapy 

synoptyczne oraz program do odtwarzania mogŃ byĺ wywoğywane na drugim monitorze. 
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[WyğŃcz skr·ty klawiszowe]: blokowane sŃ wszystkie klawisze obsğugujŃce system Windows, nie moŨna teŨ 

zminimalizowaĺ programu, opcja ta pozwala zablokowaĺ komputer i uniemoŨliwia wykonywanie innych operacji. 

3.5.2 Ustawienia nagrywania 

 

[ścieŨka zapisu nagrania]: obrazy zapisywane sŃ w: 

PodanaścieŨka\DataNagrania\AdresIP_NazwaUrzŃdzenia\Kanağ\ 

[Dodaj]: Dodaje nowŃ ŜcieŨkň do listy katalog·w. 

[UsuŒ]: Kasuje ŜcieŨkň z listy katalog·w. Nie moŨna skasowaĺ ŜcieŨki, jeŜli sŃ w niej nagrania. 

[ Õ]: Zaznacz ŨŃdanŃ ŜcieŨkň z listy. W kaŨdej partycji moŨna zaznaczyĺ tylko jednŃ ŜcieŨkň. 

[WielkoŜĺ pliku rejestracji]: dğugoŜĺ nagrania umieszczonego w jednym pliku, maksymalna wielkoŜĺ pliku to 1024MB. 

[Nadpisuj stare nagrania]: Po zaznaczeniu, jeŜli na dysku brakuje wolnego miejsca, nowe nagrania bňdŃ 

zapisywane w miejsce chronologicznie najstarszych. Po odznaczeniu, nie sŃ kasowane nagrania z bieŨŃcej 

godziny. W takim przypadku program przeğŃcza siň na wykonywanie zdjňĺ seryjnych. Dodatkowo moŨna ustawiĺ 

wielkoŜĺ pustego bufora. 

[Karta sieciowa] adres IP i numer portu danych serwera zdalnego do odtwarzania archiwum. Po wprowadzeniu 

zmian naciŜnij [Zapisz] i zrestartuj serwer. Opcja ta pozwala na ğŃczenie z serwerem z innych stacji roboczych i 

oglŃdanie nagranego materiağu. 

[Weryfikacja uŨytkownika (klienta)]: Pola mogŃ pozostaĺ niewypeğnione. Po wprowadzeniu zmian naciŜnij [Zapisz] ï 

bez koniecznoŜci restartowania serwera.  

[ścieŨka zapisu zdjňĺ]: Podaj katalog, w kt·rym bňdŃ zapisywane wykonane stopklatki i serie zdjňĺ:  

1  [DomyŜlna]: \XDPicture\Data\AdresIP_NazwaUrzŃdzenia\Kanağ\ 

2  [UŨytkownika]: ścieŨka podana przez uŨytkownika. 
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3.5.3 Harmonogram 

 
Harmonogram nagraŒ definiuje przedziağy czasowe nagrywania dla poszczeg·lnych kanağ·w. WğŃczenie danego 

przedziağu czasu do harmonogramu sygnalizowane jest literŃ [R]. WğŃczenie opcji [Wszystkie kanağy urzŃdzeŒ 

INTROX] powoduje przypisanie jednego harmonogramu do wszystkich urzŃdzeŒ. 

[WğŃcz harmon. Rejestr.]: Zaznacz, aby aktywowaĺ harmonogram. JeŜli opcja jest niezaznaczona, harmonogramy 

nie sŃ aktywne.  

Uwaga: ƴ Kolorem bğňkitnym wyr·Ũnione sŃ kanağy, dla kt·rych zdefiniowano harmonogram nagrywania. 

 

[Czas zapisu od / do.]: pozwala okreŜliĺ przedziağ minut dla wybranej godziny. 

3.5.4 Protok·ğ PTZ  

 
Aby moŨna byğo sterowaĺ kamerami PTZ, naleŨy najpierw przydzieliĺ wğaŜciwy typ protokoğu sterowania. MoŨna 

wykorzystaĺ protok·ğ wbudowany (kt·ry moŨna ŜciŃgnŃĺ z ustawieŒ urzŃdzenia) lub wskazaĺ plik dekodujŃcy 

protok·ğ (wykaz plik·w w Dodatku 1) ï wskaŨ plik, adres i podaj parametry w ramce ĂProtok·ğò 

 

UWAGA: W przypadku podania bğňdnych parametr·w, sterowanie PTZ nie bňdzie moŨliwe. 



Program System ZarzŃdzania INTROX 

19/43 

3.5.5 Tryb pracy serwera 

 

[Aktywny]: tryb pracy dla wiňkszoŜci sieci stacjonarnych. Komputer wyszukuje kamery i nawiŃzuje z nimi poğŃczenie. 

[Pasywny]: tryb stosowany w przypadku sieci bezprzewodowych (CDMA/GPRS) lub sieci z ograniczonym dostňpem 

z zewnŃtrz (bez publicznego adresu IP). W urzŃdzeniu Introx naleŨy ustawiĺ adres Centrum, dziňki czemu 

kamera bňdzie siň ğŃczyğa z serwerem.  

UWAGA: Po zmianie trybu naleŨy zrestartowaĺ program. 

NaciŜnij [Zapisz] aby zachowaĺ ustawienia. 

 

 

3.5.6 Opis urzŃdzenia INTROX 

 

Zdefiniuj opisy wejŜĺ i wyjŜĺ alarmowych urzŃdzenia w spos·b pozwalajŃcy na ich ğatwŃ identyfikacjň. 
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3.5.7 Transmisja danych do innej sieci 

 
Opcja ta pozwala na poğŃczenie dw·ch sieci. JeŜli serwer ma dwie karty sieciowe to w ğatwy spos·b moŨemy 

udostňpniĺ obrazy z urzŃdzeŒ Introx do innej sieci. Czňsto systemy bezpieczeŒstwa sŃ instalowane na wydzielonej 

infrastrukturze. Komputery korporacyjne nie majŃ dostňpu do kamer. JeŜli zaistnieje potrzeba przekierowania kamer 

do innej sieci, to naleŨy drugŃ kartň sieciowŃ serwera skonfigurowaĺ i podğŃczyĺ do sieci korporacyjnej. Kamery na 

stacjach roboczych dodajemy w programie NVSCenter pod adresem, na kt·ry zostağa wğŃczona transmisja. NaleŨy 

pamiňtaĺ, aby nazwy kamer byğy takie same jak na serwerze. 

[WğŃcz transmisjň]: wğŃcza funkcjň serwera transmisji. 

[Port nasğuchiwania]: Numer portu serwera transmisji. DomyŜlnie: 5000. 

[Karta sieciowa]: Adres IP serwera transmisji (komputera z programem System ZarzŃdzania).  

[IloŜĺ trans. kamer]: maksymalna liczba transmitowanych kamer przez serwer. 

[Ustawienia serwera retransmisji dla kanağ·w]: dla poszczeg·lnych kanağ·w z listy wybierz stan opcji ĂZaloguj/Ustaw 

urzŃdzenieò oraz ĂDane Videoò. UrzŃdzenia z zaznaczonŃ jednŃ opcjŃ wyr·Ũniane sŃ kolorem: ƴ; z obydwoma: ƴ 

 

UWAGI: 

¶ Po zmianie parametr·w ñUstawienia serwera transmisjiò naleŨy zrestartowaĺ program.  

¶ Programu nie trzeba restartowaĺ, jeŨeli zmiany dotyczŃ tylko ustawieŒ ñTryb·w transmisjiò. 

¶ Warunki niezbňdne do uruchomienia transmisji w trybie ĂZaloguj/Ustaw urzŃdzenieò: 

1  Uruchomiony serwer transmisji. 

2  Wykonano lokalnie logowanie na urzŃdzeniu. 

¶ Warunki niezbňdne do uruchomienia transmisji w trybie ĂDane Videoò: 

1  Uruchomiony serwer transmisji. 

2  Lokalnie uruchomiono wyŜwietlanie obraz·w z urzŃdzenia. 

¶ NaleŨy pamiňtaĺ, aby nazwa kamery byğa taka sama dla strumienia na serwerze i komputerze operatora. 
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3.5.8 Ustawienia alarmu 

 

Zaznacz, kt·re zdarzenia bňdŃ powodowağy wyŜwietlenie okna informacyjnego na ekranie. 

[Wyb·r pliku z dŦwiňkiem alarmowym]: Wybierz dŦwiňki dla poszczeg·lnych typ·w zdarzeŒ. 

[PokaŨ wiadomoŜĺ alarmowŃ bez wideo]: OkreŜl, czy w oknie alarmowym bňdzie siň pojawiaĺ obraz z kamery  

oraz przyciski sterowania wyjŜĺ i komunikat·w. 

 

3.5.9 Odbi·r strumieni wideo 

 

Wybierz adres IP i naciŜnij [Zapisz]. JeŜli serwer ma dwie karty sieciowe, to naleŨy wskazaĺ, kt·ra ğŃczy siň z 

urzŃdzeniami Introx. 
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3.5.10 Sterowanie PTZ  

 

Parametry poğŃczenia pulpitu sterowania PTZ do portu szeregowego komputera. 

[Ustawienia portu]: parametry komunikacji. 

[Test portu]: wysyğa dane testowe. 

PoğŃczenie KL-420KL do Serwera NVS za pomocŃ konwertera RS485/USB 
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3.5.11 Serwer FTP  

 

W tej zakğadce moŨna uruchomiĺ serwer FTP wykorzystywany do przechowywania generowanych plik·w. 

[Weryfikacja uŨytkownika]: nazwa i hasğo uŨytkownika serwera FTP. 

[Port nasğuchiwania]: Numer portu FTP serwera, domyŜlnie 21. 

[ścieŨka FTP]: ŜcieŨka docelowa na serwerze. MoŨna zostawiĺ pustŃ. 

[Uruchom serwer]: uruchamia serwer FTP. 

[Zatrzymaj serwer]: wyğŃcza serwer FTP. 

[Zapisz]: zapamiňtanie wprowadzonych zmian. 

3.6 PokaŨ mapň 

 NaciŜnij klawisz [PokaŨ mapň] : , na ekranie pojawi siň interfejs graficzny, np.: 

 

Mapy mogŃ odwzorowywaĺ dokğadne poğoŨenie poszczeg·lnych kamer i czujek podğŃczonych do wejŜĺ alarmowych. 

SğuŨŃ do cel·w ğatwiejszej lokalizacji Ŧr·dğa wykrytego alarmu ï mogŃ pojawiaĺ siň automatycznie na ekranie po 

detekcji alarmowej. Pobudzenie wejŜcia lub detekcja ruchu sygnalizowane sŃ bğyskaniem odpowiedniego punktu 

mapy. 
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3.7 Ustawienia mapy 

 NaciŜnij klawisz [Ustawienia mapy] : ,pojawi siň okno edytora: 

 

Stw·rz bitmapň (lub kilka) obrazujŃcŃ chroniony obszar, zağaduj jŃ do edytora i nanieŜ poszczeg·lne urzŃdzenia. 

Aby dodaĺ urzŃdzenie lub wejŜcie, kliknij prawym klawiszem myszy w ŨŃdanym miejscu mapy i wybierz wğaŜciwŃ 

opcjň z menu kontekstowego. Pojawi siň okno wğaŜciwoŜci: 

 

Wybierz z listy urzŃdzenie, ustal parametry i zatwierdŦ wyb·r klawiszem OK. 

. 

3.8 Zdarzenia 

 NaciŜnij klawisz [Zdarzenia] : , na ekranie pojawi siň okno wyszukiwania zdarzeŒ: 
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Ustal zakres czasowy i wybierz typ zdarzeŒ. Po naciŜniňciu klawisza [Wyszukaj] program znajdzie i wyŜwietli listň 

zdarzeŒ speğniajŃcych zadane kryteria. 

3.9 Informacja o alarmach 

Informacje o alarmach pojawiajŃ siň w wyskakujŃcych oknach (patrz zakğadka ñUstawienia alarmuò okna ñUstawienia 

Lokalneò). Na nastňpnej stronie pokazano 2 moŨliwe typy okien informujŃcych o alarmach: 

 

Uwaga: Program wyŜwietla informacjň tylko o alarmach  

z urzŃdzeŒ, do kt·rych jesteŜmy zalogowani. 

Na g·rze pokazano okno Ăbez videoò. 

[Sterowanie]: Z poziomu okna z obrazem kamery moŨemy 

sterowaĺ wyjŜciami alarmowymi urzŃdzenia ï wğŃcz opcjň 

ñSterowanieò i naciŜnij odpowiedni klawisz.  

W oknie pojawi siň obraz na Ũywo, aby sprawdziĺ przyczynň 

wybranego alarmu z listy ï kliknij dwukrotnie na wybranym 

wierszu listy. Pojawi siň podglŃd z wğaŜciwej kamery. 

[UsuŒ jeden]: Kasuje z listy wybrany alarm. 

[UsuŒ wszystko]: CzyŜci cağŃ listň alarm·w. 

 

3.10 Blokuj  

 Kliknij przycisk [Blokuj/Odblokuj] :  , program zostanie zablokowany. Aby odblokowaĺ program, 

ponownie kliknij przycisk [Blokuj/Odblokuj] pojawi siň okno logowania. Zaloguj siň. 



Program System ZarzŃdzania INTROX 

26/43 

 

 

3.11 Wyszukiwanie/Odtwarzanie 

NaciŜnij klawisz [Odtwarzaj] :  , pojawi siň interfejs wyszukiwania nagraŒ: 

 

Po ustawieniu ŨŃdanych opcji wyszukiwania w g·rnej prawej czňŜci okna, naciŜnij klawisz z lupkŃ aby 

rozpoczŃĺ wyszukiwanie. Wyniki wyszukiwania pojawiŃ siň na liŜcie w prawej dolnej czňŜci ekranu.  

  

 

  

  

  

  

  

[Podziel plik]: klawisz  sğuŨy do wydzielenia wybranego fragmentu do oddzielnego pliku. NaciŜnij klawisz 

podziağu na poczŃtku interesujŃcego ciň przedziağu, potem na koŒcu i zapisz plik. Tak utworzony plik moŨna 

odtwarzaĺ przy uŨyciu klawisza ñOtw·rzò. 

[Parametry wyszukiwania]: kliknij , pojawi siň okno: 

Wybrany przedziağ 

Tryb 

wyŜwietlania 

Tryb odtwarzania: Otw·rz, Start, Pauza, Stop, Szybko 

wstecz, Szybko w prz·d, Klatka wstecz, Klatka w prz·d, 

Zağ/Wyğ dŦwiňk, Pňtla, Zdjňcie, Podziel plik, Zağ/Wyğ 
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[Zapisz plik w]: peğna ŜcieŨka: Katalog\DataNagrania\Adres_NazwaUrzŃdzenia\Kanağ\ 

[OkreŜl czas]: Nazwy i okresy czasu. 

[Serwer]: kliknij , pojawi siň okno parametr·w serwera: 

 

[Nazwa serwera]: Nazwa serwera zdalnego, kt·ry udostňpnia nagrania. 

[Adres serwera]: adres IP serwera. (Patrz "Ustawienia lokalne->Ustawienia nagrywania->Adres IP serweraò) 

[Port]: port serwera. (ñUstawienia lokalne-> Rejestracja/przekierowanie ->Ustawienia serwera zdalnego do 

odtwarzania archiwumò) 

[UŨytkownik, Hasğo]: nazwa i hasğo uŨytkownika ustawione w ñUstawienia lokalne->Rejestracja/przekierowanie -> 

Zdalne zalogowanie uŨytkownikaò. 

3.12 Ustaw parametry urzŃdzenia INTROX  

 Kliknij klawisz:  lub kliknij prawym klawiszem myszy na obrazie i wybierz z menu ñUst. UrzŃdz. Introxò: 
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3.12.1 System 

[Czas urzŃdzenia]: ustaw datň i czas lub wybierz ñsynchronizacja z PCò. 

[Nazwa urzŃdzenia]: WprowadŦ nazwň urzŃdzenia. 

[Standard]: PAL / NTSC. 

[Plik aktualizacji]: W celu aktualizacji oprogramowania urzŃdzenia, kliknij ñPlikò, wskaŨ poğoŨenie pliku aktualiza-

cyjnego (*.uot ï firmware, *.uwe ï strona WWW) i naciŜnij [Aktualizuj]. Postňp aktualizacji wyŜwietlany jest na 

pasku. Po zakoŒczeniu aktualizacji, urzŃdzenie automatycznie siň restartuje. Zaloguj siň ponownie do urzŃdzenia, 

wejdŦ do menu ustawieŒ urzŃdzenia i sprawdŦ, czy wersja zostağa zaktualizowana. 

Uwaga: Nie wyğŃczaj zasilania urzŃdzenia w trakcie aktualizacji. 

[Resetuj]: Przywraca wszystkie nastawy programowe urzŃdzenia do wartoŜci fabrycznych.  

[Restartuj]: Restartuje urzŃdzenie. 

Uwaga: JeŨeli wykonano jakŃŜ operacjň kt·ra spowodowağa przerwň w poğŃczeniu, to naleŨy zamknŃĺ okno z 

konfiguracjŃ urzŃdzenia, poczekaĺ na nawiŃzanie poğŃczenia i ponownie otworzyĺ okno do konfiguracji. 

3.12.2 Parametry sieciowe 
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[Ogranicz przepust.]: Tryb ograniczonej przepustowoŜci naleŨy wğŃczyĺ w przypadku sieci o mağej przepustowoŜci. 

[DHCP] adres IP urzŃdzenia pobierany jest z lokalnego serwera DHCP. 

[Adres IP]: WprowadŦ adres IP urzŃdzenia. 

[Maska] Maska podsieci. Fabrycznie: 255.255.255.0. 

[Brama domyŜlna]: Adres IP domyŜlnej bramy. 

[Adres MAC]: Adres MAC karty sieciowej urzŃdzenia. 

[Nr portu danych]: Numer portu danych urzŃdzenia. 

[Nr portu WWW]: fabrycznie: 80, w przypadku ustawienia innej wartoŜci, aby poğŃczyĺ siň z urzŃdzeniem za pomocŃ 

przeglŃdarki stron, w pasku adresu naleŨy wpisaĺ: ñhttp://Adres_IP:Numer_Portuò. 

[Adres Multicast]: Adres IP dla danych multicast. Dopuszczalny zakres: 224.0.0.0~239.255.255.255. 

[Port Multicast]: fabrycznie 5000. 

[Prefer. adres DNS], [Alter. adres DNS]: Adresy serwer·w nazw domen (DNS). SprawdŦ u dostawcy Internetu. 

[PoğŃcz serwerem w trybie pasywnym]: JeŜli urzŃdzenie ma pracowaĺ w trybie pasywnym, zaznacz opcjň i 

wprowadŦ adres IP oraz numer portu Centrum ZarzŃdzania (serwer z NVSCenter) 

[Dodatkowe parametry]: 

DDNS 

Zakğadka sğuŨy do podania danych serwera dynamicznych nazw domen (DDNS). Z opcji DDNS naleŨy 

korzystaĺ zawsze w·wczas, gdy urzŃdzenie pracuje w sieci o dynamicznie ustalanym publicznym adresie IP (np. 

Neostrada, Netia, sieci kom·rkowe). Dziňki serwerom DDNS publiczny adres widziany jest pod stağŃ nazwŃ domeny 

ï bez wzglňdu na ustawienie publicznego IP. 

KolejnoŜĺ programowania: 

Krok 1: Zaloguj siň (w razie potrzeby ï utw·rz konto) na serwerze DNNS (np. http://www.mvddns.net), 

zarejestruj konto uŨytkownika i hasğo. 

Krok 2: W oknie DDNS wybierz z listy dostawcň DDNS; 

Krok 3: WprowadŦ adres serwera DDNS 

Krok 4: WprowadŦ nazwň domeny wybranŃ na serwerze DDNS; 

Krok 5: WprowadŦ nazwň i hasğo rejestrujŃcego w DDNS; 

 

 

Krok 7: WprowadŦ numer portu DDNS ï fabrycznie 30000 (zaleca siň pozostawienie tej wartoŜci); 

Krok 8: WprowadŦ numer portu danych i portu http urzŃdzenia (przemapowane numery, pod kt·rymi urzŃdzenia 

sŃ widoczne z sieci zewnňtrznych). W przypadku wystňpowania kliku urzŃdzeŒ w obrňbie jednej sieci 

lokalnej, kaŨde urzŃdzenie musi byĺ widziane z zewnŃtrz pod innym numerem portu (dotyczy to 

zar·wno portu danych, jak teŨ http). 

Krok 9: NaciŜnij klawisz ñZapiszò aby zapamiňtaĺ ustawienia. 

http://www.mvddns.net/
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PPPOE 

 

WğŃcz PPPOE: WğŃcza funkcjň PPPOE. 

PPPOE IP: Po udanym poğŃczeniu wyŜwietlany jest adres IP, pod kt·rym widoczne jest urzŃdzenie. 

Konto: Nazwa konta ADSL, przydzielona przez dostawcň Internetu. 

Hasğo: Hasğo do konta ADSL, przydzielone przez dostawcň Internetu. 

Czas poğŃcz.: Czas trwania poğŃczenia od chwili jego nawiŃzania. 

NaciŜnij klawisz ñZapiszò aby zapamiňtaĺ ustawienia. 

NTP 

 

Funkcja NTP sğuŨy do synchronizacji zegara czasu rzeczywistego urzŃdzenia z serwerem czasu w Internecie. 

 



Program System ZarzŃdzania INTROX 

31/43 

UPNP  

 

JeŨeli w sieci lokalnej jest serwer z funkcjŃ UPNP, urzŃdzenie automatycznie przemapuje porty do sieci WAN ï 

bezpoŜrednio po wğŃczeniu funkcji UPNP. 

 WğŃcz UPNP: Zaznacz, aby wğŃczyĺ funkcjň UPNP. 

Tryb UPNP: wybierz tryb pracy: 

Oznaczenie ï Porty danych i http naleŨy zamapowaĺ w serwerze. 

Auto ï mapowanie port·w zostanie serwer wykona automatycznie. 

Karta UPNP: Interfejs poğŃczeniowy serwera UPNP (przewodowy lub WiFi). 

Serwer UPNP: Adres urzŃdzenia UPNP, port danych, port WWW karty serwera UPNP. 

 

WiFi 

Ustaw parametry trybu WiFi: 
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Email 

Ustaw parametry wysyğania maili z powiadomieniami alarmowymi: 

 

Serwer SMTP: Adres serwera poczty SMTP (sprawdŦ u dostawcy usğug poczty email). 

Od, Do, DW: Nagğ·wek wiadomoŜci. 

UŨytk. SMTP, Hasğo SMTP: Nazwa i hasğo uŨytkownika SMTP (od dostawcy usğug poczty email). 

Tytuğ: Tytuğ wiadomoŜci. 

Port SMTP: numer portu SMTP dla wiadomoŜci wychodzŃcych. 

 

FTP 

 

Funkcja FTP pozwala na wysyğanie nagraŒ i serii zdjňĺ po alarmie do wybranych serwer·w FTP. MoŨna 

zdefiniowaĺ 2 niezaleŨne serwery FTP ï w przypadku niepowodzenia wysyğki na serwer preferowany, dane 

zostanŃ przesğana do serwera alternatywnego. 

Adres serwera: adres IP lub nazwa domeny serwera FTP. 

Port serwera: numer portu FTP, domyŜlnie 21. 

ścieŨka zapisu: ŜcieŨka lokalizacji zapisywanych plik·w na serwerze. W przypadku nie podania ŜcieŨki, katalogi 

zostanŃ utworzone w katalogu gğ·wnym serwera FTP. 
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UŨytkownik, hasğo: nazwa i hasğo uŨytkownika zarejestrowanego na serwerze FTP. 

UWAGA: Aby skutecznie wysyğaĺ dane do serwera FTP, naleŨy korzystaĺ z kont uŨytkownik·w z prawami do 

zapisu plik·w na serwerze (lub we wskazanym katalogu). 

 

RTSP 

 

 

 

Funkcja RTSP pozwala na wysyğanie strumieni w sieĺ. 

RTSP Wğ./Wyğ: wğŃczenie protokoğu RTSP. 

Port: numer portu RTSP, domyŜlnie 554. 

3.12.3 Konta uŨytkownik·w  

Do kaŨdego urzŃdzenia moŨna przyporzŃdkowaĺ 3 konta dostňpu: 

 

Administrator moŨe zmieniaĺ ustawienia parametr·w urzŃdzenia; pozostali - nie. 
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3.12.4 Audio 

 

[WğŃcz audio] ï zaznacz, by korzystaĺ z przesyğu dŦwiňku. WyğŃcz w przypadku, gdy dŦwiňk nie jest monitorowany.  

UWAGA: standardowo obsğuga dŦwiňk·w jest wyğŃczona. 

[Typ wejŜcia] wybierz stosowany typ. 

NaciŜnij [Zapisz] aby zapamiňtaĺ ustawienia. 

3.12.5 Parametry video 

 

Ustawianie parametr·w wybranego kanağu: nazwa, wyŜwietlane dane, tryb kodowania obrazu dla poszczeg·lnych 

Fabrycznie: Administrator UŨytkownik:  admin  Hasğo: admin 

 

 UŨytkownik 1:   user1  user1 

 

 UŨytkownik 2:   user2  user2 

 

UWAGA: W nazwach i hasğach rozr·Ũniane sŃ mağe i wielkie litery. 
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strumieni, maskowanie wybranych obszar·w. 

[Nazwa]: Nazwa kanağu, i jej poğoŨenie.  

[Data, Czas, DzieŒ]: wybierz, kt·re informacje bňdŃ wyŜwietlane i poğoŨenie tych informacji. 

[Kodowanie video]: H.264 lub MJPEG. Format H.264 jest preferowany i bardziej efektywny. 

[RozdzielczoŜĺ]: Ustal rozdzielczoŜĺ (zaleŨy od modelu urzŃdzenia). 

[Ramka kl.]: Ramka kluczowa. Wybierz wartoŜĺ z zakresu 5͘200. Im mniejsza wartoŜĺ, tym wiňksza iloŜĺ 

wysyğanych danych ï dokğadniejszy obraz. Zaleca siň ustawienie wartoŜci zbliŨonej do 25. 

[JakoŜĺ]:  w przypadku pr·bek CBR: parametr ustala pasmo transmisji. 1 = sterowane programowo.  

Parametrom jakoŜci 2~6 odpowiada zakres pasma Ñ10%͘Ñ50% 

w przypadku pr·bek VBR: parametr ustala wsp·ğczynnik jakoŜci. Im mniejsza wartoŜĺ, tym lepsze 

odwzorowanie. 

[IloŜĺ kl./s]: ustaw wartoŜĺ zaleŨnie od potrzeb i moŨliwoŜci sieci. W przypadku mağych prňdkoŜci transmisji naleŨy 

ustawiĺ niŨszŃ wartoŜĺ.  

[Typ pr·bki]: CBR (constant bitrate) ï stağa wielkoŜĺ pr·bki, VBR (variable bitrate) ï wielkoŜĺ pr·bki adoptowalna. 

[LAN]: Ustawia wartoŜci domyŜlne dla sieci LAN ï Ramka: 100, 25 kl./s, VBR, 2048kbps, jakoŜĺ 2 

[WAN]: Ustawia wartoŜci domyŜlne dla sieci WAN ï Ramka: 25, 5 kl./s, CBR, 384kbps, jakoŜĺ 4 

[WğŃcz maski]: WğŃcza maskowanie wybranych obszar·w. Funkcja dziağa tylko dla kamer stağopozycyjnych. 

[Obszar maski]: kliknij klawisz i zakreŜl za pomocŃ myszy maskowane obszary. MoŨna zamaskowaĺ 4 niezaleŨne 

obszary lub cağy obraz. 

[Cağy]: maskuje cağy obraz. 

[Kasuj]: kasuje zdefiniowane maski. 

[Zdjňcie]: format i rozmiar tworzonych zdjňĺ. 

NaciŜnij [Zapisz] aby zapamiňtaĺ ustawienia. 

 

3.12.6 Parametry detekcji ruchu 

 

[Harmonogram tygodniowy]: ustal przedziağy czasowe, w kt·rych bňdzie dziağaĺ detekcja ruchu. 

[WyjŜcie alarmowe]: wybrane wyjŜcia przekaŦnikowe urzŃdzenia mogŃ sygnalizowaĺ lokalnie detekcjň ruchu. 

[Op·Ŧnienie alarmu]: czas trwania pobudzenia wyjŜcia sygnalizujŃcego alarm detekcji ruchu, liczony w sekundach 

od chwili detekcji. Dopuszczalny zakres: 0~86400s. WartoŜĺ 0 powoduje zağŃczenie wyjŜcia na stağe.  

[E-mail]: zaznaczenie tej opcji powoduje wysyğanie maili z powiadomieniem o detekcji. Parametry maili definiowane 


















