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PIRAMID XL

ZEWNĘTRZNA CZUJKA RUCHU



   Modele:

      SDI-76XL i SDI 77XL

1. OPIS OGÓLNY 

PIRAMID XL jest zewnętrzną czujką ruchu wykonaną w technologii dualnej (PIR + MW), co umożliwia stosowanie go w różnych rodzajach systemów zabezpieczeń. W czujce zastosowano sekcję pasywnej podczerwieni (PIR) oraz podwójną sekcję mikrofali (MW) wykorzystującą efekt Dopplera.

Czujka wchodzi w stan alarmu tylko w momencie jednoczesnego naruszenia sekcji podczerwieni i sekcji mikrofali.

Dzięki wysokiej skuteczności PIRAMID XL jest przewidziana do ochrony obszarów o bardzo wysokim stopniu zagrożenia np. strategicznych obiektów wojskowych.

Czujka nie jest przeznaczona do ochrony wzdłuż ogrodzeń, ponieważ pole detekcji może znajdować się poza chronionym obszarem. Jeżeli pole detekcji wychodzi poza obszar objęty ochroną, należy zastosować system weryfikacji VIDEO.

SPECYFIKACJE

Napięcie zasilania:        


12VDC

Tolerancja napięcia zasilania:

8,5VDC do 20VDC max..

Pobór prądu:




150mA przy 12VDC

CHARAKTERYSTYKA SOCZEWEK

SDI-76XL = 15m x 15m

SDI-77XL-A 
= 27m x 15m

SDI-77XL-B
= 30m x 10,5m

SDI-77XL-C = 38m x 6m

1.INSTALACJA

1. Zainstaluj uchwyt montażowy w miejscu, w którym będzie znajdować się czujka, zwracając uwagę na przedmioty mogące ograniczyć pole detekcji. Czujka nie może być zainstalowana w miejscach gdzie mogą wystąpić drgania.

2. Czujka powinna być zainstalowana w miejscu, gdzie przewidywany ruch intruza będzie odbywał się w kierunku czujki lub odwrotnie. 
UWAGA!

Czujka uzyskuje najwyższą skuteczność, jeżeli mikrofala ustawiona jest na największą czułość (przełącznik w pozycji od 8 do 10). Jednak zbyt wysoka czułość mikrofali może spowodować powstawanie fałszywych alarmów, dlatego czułość mikrofali należy ustawić poniżej tych wartości.  

3. Standardowo czujka jest wyposażona w ścienny uchwyt montażowy. Czujka może być zainstalowana na słupku metalowym o średnicy 1½ do 8½ cala, do tego celu można opcjonalnie wykorzystać uchwyt PH-4/PH-4A.

4. Wyjmij elektronikę czujki z obudowy, odkręcając cztery śruby mocujące i przymocuj obudowę do uchwytu montażowego, wykorzystując śrubę dostarczoną w zestawie.
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WYSOKOŚĆ MONTAŻU

5. Optymalna wysokość montażu czujki może wahać się w zależności od rodzaju zastosowanego modułu soczewki, wymagań bezpieczeństwa oraz warunków otoczenia. Tabela obok przedstawia zależność wysokości montażu od typu zastosowanej soczewki.

PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANIA CZUJKI
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NIE UŻYWAJ czujki PIRAMID do zabezpieczania obwodowego (kurtynowego). Aby skuteczność czujki była wysoka przy poprzecznym przecinaniu stref detekcji, będziesz musiał ustawić wysoką czułość sekcji mikrofalowej, co może spowodować występowanie fałszywych alarmów.
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UŻYWAJ czujki PIRAMID do zabezpieczania powierzchni wewnątrz chronionych obszarów. Będziesz mógł ustawić mniejszą czułość sekcji mikrofalowej, co ograniczy w dużym stopniu występowanie fałszywych alarmów.

OCHRONA PRZED ZWIERZĘTAMI
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NIE INSTALUJ czujki na małej wysokości, jeżeli w chronionym obszarze mogą przebywać zwierzęta. Przy niskiej wysokości, strefy detekcji dochodzą do podłoża przez co następuje ich zawężenie. Jeżeli w polu detekcji pojawią się małe zwierzęta, mogą spowodować przypadkowe alarmy.  
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INSTALUJ CZUJKĘ  na odpowiedniej  wysokości, aby pojawiające się przypadkowo zwierzęta nie naruszały stref detekcji..

MONTAŻ W POBLIŻU OKAPU DACHU
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NIE INSTALUJ czujki pod okapem dachu, jeżeli dach nie ma zainstalowanych rynien. Podczas większego deszczu, spływająca woda może wywoływać fałszywe alarmy.
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INSTALUJ czujkę na wysięgniku z dala od okapu, aby spływająca woda nie powodowała fałszywych alarmów.

OBIEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ POZA CHRONIONYM OBSZAREM
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NIE INSTALUJ czujki w pobliżu poruszających się dużych obiektów (ciężarówki, pociągi i.t.p.) poza obszarem chronionym. Czujka może wykrywać ruch dużych obiektów, zbliżających się w jej kierunku nawet z odległości 100m.
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Sabotaz Styki alarmowe 12VDC obudowy




USTAW CZUJKĘ ku dołowi pod takim kątem, aby zasięg pola detekcji nie wykraczał poza chroniony obszar. Wskazane jest również wykonanie próby z przemieszczającym się samochodu z szybkością ok.16km/h w pobliżu chronionego obszaru.

MIEJSCE MONTAŻU CZUJKI

NIE INSTALUJ czujki na podłożu narażonym na wibracje i drgania takie jak: niestabilne słupki lub siatka ogrodzeniowa itp., drgania czujki mogą spowodować przypadkowe alarmy a nawet jej uszkodzenie. 
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3. PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW

1. [image: image16.jpg]Stan alarmu Zigeze
sekaii PIR sondy




Wprowadź przewody do obudowy czujki przez specjalny otwór znajdujący się w dolnej części. Do zasilania czujki należy stosować przewody o jak największej grubości, jeżeli ich długość przekracza 16m.

2. Wyjmij złącze zaciskowe z płyty elektronicznej czujki i podłącz do niego odpowiednie przewody według rysunku obok.

3. Zwróć szczególną uwagę na poprawność polaryzacji zasilania.

W celu jak najlepszej ochrony czujki przed zakłóceniami radiowymi, wyładowaniami elektrostatycznymi i atmosferycznymi, należy podłączyć część metalową obudowy oraz zacisk nr.1 do przewodu uziemiającego.

4. [image: image17.jpg]Zigcze  Stan alarmu
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Po wykonaniu połączeń, włóż złącze z przewodami na część elektroniczną czujki i zabezpiecz przewód uchwytami zamontowanymi na płycie elektronicznej.

5. Wsuń ostrożnie płytę elektroniczną czujki do obudowy, wyciągając jednocześnie na zewnątrz nadmiar przewodu, następnie wkręć śruby mocujące część elektroniczną.

6. W większości instalacji najlepiej jest skierować czujkę nieznacznie w dół, co znacznie ograniczy martwą strefę bezpośrednio pod czujką i ograniczy zasięg działania tylko do obszaru chronionego.

4. URUCHOMIENIE I TESTOWANIE CZUJKI

1. Po załączeniu zasilania (8,5 do 20 VDC) czujka stabilizuje się przez okres 1 minuty, w tym czasie nie należy wykonywać żadnych operacji.

2. Poprawność zasilania sygnalizuje dioda LED, znajdująca się na płycie elektronicznej czujki.

3. W obszarze o dużym natężeniu światła, diody LED znajdujące się z przodu czujki mogą być słabo widoczne w czasie testowania, dlatego zalecane jest stosowanie specjalnej sondy dźwiękowej załączanej w odpowiednie gniazdo obok diod sygnalizacyjnych. Sonda odzwierciedla zapalenie się odpowiednich diod, generując trzy rodzaje sygnałów dźwiękowych.

INFORMACJE O TESTOWANIU

Procedurę najwygodniej jest zacząć przy maksymalnie ustawionej czułości i zasięgu.

Poluzuj śrubę mocującą obudowę na w taki sposób, aby umożliwić podnoszenie czujkę w górę lub opuszczanie w dół o kąt w odstępach ok. 1º. Sekcja pasywnej podczerwieni ma największą czułość w momencie poruszania w poprzek się pola detekcji, dlatego zasięg tej sekcji należy ustawić przez poruszanie się w poprzek przy końcu chronionego obszaru i jednoczesną regulację kąta pochylenia czujki. Po zakończeniu regulacji, należy dokręcić dobrze dokręcić śrubę mocującą aby unieruchomić czujkę. Zasięg mikrofali należy wyregulować przy użyciu przełącznika w taki sposób, aby nie był większy lub mniejszy niż zasięg sekcji podczerwieni.  

Po ustawieniu położenia czujki, należy ustawić jej jak najmniejszą czułość i zasięg sekcji mikrofalowej. Przełącznik czułości (sensitivity) najlepiej jest ustawić w pozycjach od 1 do 5, taki sposób ustawienia umożliwi indywidualne dostosowanie czujki do warunków zabezpieczanego obszaru i znacznie ograniczy możliwość powstawania przypadkowych alarmów. 

5. PROCEDURY TESTOWANIA

1. Pozostań bez ruchu poza obszarem chronionym do momentu zapalenia się zielonych diod LED na płycie czołowej.

2. Poruszaj się w obszarze chronionym, obserwując jednocześnie zachowanie się wszystkich sygnalizacyjnych diod LED.

3. Jeżeli zielona dioda sekcji mikrofalowej lub sekcji podczerwieni zgaśnie, oznacza to wykrycie zakłóceń w tej sekcji (chociaż jeszcze nie został załączony alarm). Zakłócenia nie powinny występować, jeżeli poruszasz się poza obszarem chronionym. Załączenie się żółtej diody po prawej stronie sygnalizuje załączenie się alarmu sekcji mikrofalowej. Natomiast zapalenie się diody czerwonej po lewej stronie sygnalizuje załączenie się alarmu dla sekcji PIR.

4. Jeżeli stan alarmu zostanie wywołany jednocześnie w obydwu sekcjach, następuje załączenie alarmu globalnego (zapalenie się czerwonej diody LED na środku płyty czołowej i załączenie przekaźnika).

W trakcie testowania musisz zwracać uwagę, czy w pobliżu obszaru chronionego nie poruszają się obiekty lub osoby, mogące również mieć wpływ na działanie czujki.

W celu wygodnej i szybkiej regulacji czujki, wskazane jest użycie specjalnej sondy dźwiękowej.

6. REGULACJA ZASIĘGU I CZUŁOŚCI

Jedną z najważniejszych operacji, która ma wpływ na późniejsze działanie jest prawidłowa regulacja zasięgu i czułości czujki.

REGULACJA ZASIĘGU


Zasięg działania czujki dostosuj do rozmiarów chronionej przestrzeni. W przypadku dużych obszarów, może być konieczne ustawienie czułości na poziomie maksymalnego jej zasięgu.
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USTAWIANIE CZUŁOŚCI


Ustalając czułość czujki, można dokładnie określić jaką odległość musi przebyć intruz aby został wywołany stan alarmu. W tabeli obok podano sposób ustawienia czułości dla odpowiedniego dystansu.

UWAGA!

Odpowiednia regulacja czułości ma bardzo duży wpływ na ograniczenie fałszywych alarmów, dlatego zalecane jest ustawienie czułości na możliwie najniższym poziomie.

Skuteczność działania czujki jest najwyższa, jeżeli ruch następuje wzdłuż pola detekcji (w kierunku do czujki lub odwrotnie). Pamiętaj, że po ustawieniu przełącznika czułości na pozycje 1 do 5, czułość czujki jest bardzo słaba w trakcie ruchu w poprzek pola detekcji. Dlatego ważne jest aby czujka była zainstalowana w odpowiednim miejscu. Wybranie odpowiedniego miejsca montażu i odpowiednie jej ukierunkowanie umożliwi zminimalizowanie czułości, co znacznie ograniczy możliwość powstawania fałszywych alarmów.

Skuteczność wykrywania ruchu przez czujkę powinna być okresowo sprawdzana.

7.USUWANIE PROBLEMÓW

Czujka nie pracuje, diody sygnalizacyjne nie zapalają się

1. Sprawdź, czy dioda zasilania znajdująca się na płycie elektronicznej jest zapalona. Na zaciskach 2 i 3 musi być napięcie w od 8,5 do 20VDC.

2. Sprawdź, czy wyłącznik diod sygnalizacyjnych znajdujący się na płycie elektronicznej jest w pozycji „ON”.

Stan diod sygnalizacyjnych nie zmienia się

1. Jeżeli napięcie zasilania jest prawidłowe, zwróć czujkę do serwisu dystrybutora.

Nie można uzyskać optymalnego zasięgu

1. Przejdź do punktu „Informacje o testowaniu” niniejszej instrukcji i spróbuj ustawić czujkę kierując się przedstawionymi wskazówkami.

2. Jeżeli sekcja pasywnej podczerwieni nie wykrywa ruchu z wymaganej odległości, należy ponownie wykonać regulację pochylenia czujki.

3. Jeżeli sekcja mikrofali nie wykrywa ruchu z wymaganej odległości, należy sprawdzić ustawienie przełączników zasięgu i czułości.

4. Sprawdź, czy czujka jest wyposażona w odpowiedni moduł soczewki.

5. Sprawdź, czy w polu detekcji nie znajdują się przedmioty ograniczające kąt detekcji. Jeżeli czujka będzie „widzieć” intruza w połowie, zasięg działania również może być o połowę mniejszy.

Czujka wywołuje fałszywe alarmy

1. Sprawdź napięcie zasilania (opisane w punkcie 1). Jeżeli napięcie jest za niskie, można przetestować czujkę stosując dodatkowe źródło zasilania (np. akumulator).

2. Sprawdź ustawienie czułości. Na terenie obiektów przemysłowych i handlowych przełącznik czułości należy ustawić w pozycji od 1 do 5.

3. Sprawdź kąt pochylenia czujnika, aby strefa detekcji nie wychodziła poza obszar chroniony. Upewnij się, czy duże pojazdy znajdujące się poza obszarem chronionym nie powodują fałszywych alarmów. Pamiętaj, że czujka może nie wykrywać intruza już z odległości 30m, ale duży obiekt może wykrywać z odległości 100m.

4. Sprawdź, czy alarmy nie są wywoływane przez przebywające zwierzęta. Dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie soczewki w postaci kurtyny poziomej (PET) i zainstalowanie czujki na wysokości 1,2 do 1,8m.

5. Jeżeli na tym samym obszarze pracuje więcej niż jedna czujka, sprawdź czy strefy detekcji jednej lub kilku czujek nie nanoszą się na siebie. Wzajemne nałożenie się stref detekcji może niekorzystnie wpływać na pracę czujek i być przyczyną powstawania fałszywych alarmów.

8. DIODY SYGNALIZACYJNE LED
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TYP MODUŁU          SOCZEWKI�
OPIS MODUŁU�
WYSOKOŚĆ         MONTAŻU�
�
MODUŁ -„A”


�
Szerokokątna�
2,5-4,5m�
�
MODUŁ- „B”


�
Średniego zasięgu�
2,5-3,5m�
�
MODUŁ- „C”�
Dalekiego zasięgu�
2,1-3m�
�
MODUŁ –„A-PET”�
Szerokokątna-kurtyna pozioma�
1,2 –1,8m�
�
MODUŁ –„B-PET”�
Średniego zasięgu – kurtyna pozioma�
1,2 –1,8m�
�
MODUŁ –„C-PET”�
Dalekiego zasięgu – kurtyna pozioma�
1,2 –1,8m�
�
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UŻYJ modułu soczewki w wersji kurtyny poziomej (A-PET, B-PET i C-PET) i zainstaluj czujkę na wysokości 1,2-1,8m.
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CZUŁOŚĆ�
USTAWIENIE


PRZEŁĄCZNIKA�
DYSTANS


Wymagany do wywołania alarmu�
�
DUŻA�
10�
10cm�
�
�
9�
20cm�
�
�
8�
30cm�
�
�
7�
40cm�
�
�
6�
50cm�
�
�
5�
60cm�
�
�
4�
70cm�
�
�
3�
80cm�
�
�
2�
90cm�
�
MAŁA�
1�
100cm�
�
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Jeżeli zielone diody są zapalone, oznacza że sekcja podczerwieni i sekcja mikrofalowa nie odbierają żadnych zakłóceń w polu detekcji.


Sonda nie generuje żadnych dźwięków.





Zapalenie się czerwonej diody w sekcji z lewej strony informuje o wykryciu ruchu e sekcji PIR.


Sonda generuje wolne impulsy dźwiękowe (2 razy na sekundę).





Zapalenie się żółtej diody po prawej stronie, informuje o wykryciu ruchu w sekcji mikrofalowej.


Sonda generuje szybkie impulsy dźwiękowe (8 razy na sekundę)





Zapalenie się czerwonej diody na środku, informuje o wywołaniu alarmu globalnego (załączony przekaźnik).


Sonda dźwiękowa generuje długi dźwięk
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